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ASPIRAFANGHI VENTURI INTERMEDIO

Aspirafanghi intermedio da abbinare ad un altro aspirafanghi Venturi per aumentare la capacità
di aspirazione fino a 22 metri di profondità

IN BREVE Questo dispositivo intermedio che sfrutta l'effetto Venturi per il risucchio di fanghi e
liquidi può essere utilizzato in serie con altri aspirafanghi Venturi per aumentare la capacità di
aspirazione fino a 22 metri di profondità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

dispositivo abbinabile ad un altro aspirafanghi Venturi per il potenziamento
dell'aspirazione

sfrutta l'effetto Venturi per l'aspirazione del fango

con inserti in ceramica

aspirazione fanghi fino a max. 22 metri di profondità

dispositivo per l'impiego dal DN 80 al DN 150

https://hansbrand.it/prodotto/aspirafanghi-venturi-intermedio/
https://hansbrand.it/prodotto/aspirafanghi-venturi/
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DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE: gli aspirafanghi Venturi sfruttano il principio Venturi per aspirare liquidi ad alte
profondità; il loro funzionamento si basa sull’immissione di acqua ad alta pressione all’interno di
un cono di risucchio che crea un vuoto all’interno della tubazione; in base alla densità e alla
pressione del fluido varia la profondità di aspirazione

CAMPO D’IMPIEGO: se abbinato ad un altro aspirafanghi Venturi, aumenta la capacità di
aspirazione fino a 22 metri di profondità

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

CAPACITA’ DI ASPIRAZIONE LIQUIDI: fino a 22 metri di profondità (in abbinamento ad un
altro aspirafanghi Venturi)

NOTE: vengono forniti con inserti in ceramica da ¼”M

ARTICOLI

Codice Peso (kg) Attacco Dimensioni (mm) Diametro di lavoro Getti
interni

23200-01 5,9 1/2" 150 x 350 DN 80 6

23200-02 6,2 1/2" 150 x 360 DN 100 6

23200-03 7 1/2" 200 x 420 DN 120 6

23200-04 7,5 1/2" 235 x 435 DN 150 6


