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BIOCONTROL 2

Analizzatore biogas fisso e portatile (sistema combinato) per l'ottimizzazione processi in piccoli
impianti biogas con fino a 2 punti di prelievo

IN BREVE Sistema composto da un apparecchio stazionario ed un rivelatore portatile per
l'ottimizzazione dei processi in impianti biogas di piccole / medie dimensioni, discariche,
impianti di depurazione o di compostaggio. Misurazione, monitoraggio e documentazione
automatica e continua della composizione del gas in massimo 2 punti di misura. Facile
calibrazione e manutenzione grazie a rivelatore portatile estraibile dalla stazione fissa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

analizzatore biogas combinato ideale per l’ottimizzazione dei processi in impianti
biogas di piccole e medie dimensioni

grande touchscreen a colori da 4,3" per impostazioni apparecchio e visualizzazione dati
di misura

molteplici impostazioni personalizzabili secondo esigenze specifiche: punti di misura,
cicli di misura, intervalli di salvataggio dati, valori limite, soglie allarme ecc.

https://hansbrand.it/prodotto/biocontrol-2/
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risultati sicuri e affidabili grazie a continui autotest durante l’esercizio

robusto e durevole, resistenza dei componenti a gas aggressivi

salvataggio automatico e ad intervalli regolari di tutti i valori di misura su chiavetta
USB: nessuna perdita di dati, nessun protocollo manuale, documentazione completa ed
esaustiva

servizio completo: unità stazionaria non necessita praticamente di manutenzione, lunga
durata sensori, assistenza rapida grazie a diagnosi e manutenzione remote via
internet, calibratura automatica con gas di prova (opz.)

comunicazione tra apparecchio stazionario e PC via rete locale o Modbus

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'analizzatore biogas ideale per impianti di piccole e medie dimensioni

L'analizzatore biogas combinato BioControl 2 è un sistema di misura unico nel suo genere,
composto da un apparecchio stazionario ed un analizzatore portatile. E' ideale per il
monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi in impianti biogas di piccole e medie
dimensioni, nonché in discariche, impianti di depurazione o di compostaggio. Con due
ingressi gas fissi, il BioControl 2 soddisfa i principali requisiti di misura dei piccoli-medi
impianti. E' così possibile monitorare in modo continuo e affidabile ad es. la qualità del gas al
motore e la composizione del gas grezzo.

BioControl - un'innovativa combinazione tra analizzatore biogas
stazionario e portatile

Il sistema combinato BioControl 2 consente di misurare, monitorare e documentare
automaticamente e in modo continuo la qualità del gas in due punti di misura fissi. Con
l’analizzatore portatile, a scelta tra il modello Multitec 540 o Multitec 545, è inoltre
possibile ottenere manualmente i valori di misura in qualsiasi punto dell’impianto. Per
fare ciò è sufficiente estrarre l’analizzatore portatile dalla stazione fissa e collegarlo al punto di
misura desiderato. Quando viene reinserito, tutti i protocolli di misura vengono trasferiti
alla stazione fissa BioControl 2 e visualizzati sul suo display.

Pratico - sicuro - personalizzabile

A seconda del campo d’impiego e delle esigenze specifiche, il BioControl 2 può essere
configurato a piacere con impostazioni personalizzate per molteplici parametri come
punti di misura, cicli di misura, intervalli di salvataggio dati, valori limite e soglie d’allarme.
L'analizzatore biogas combinato BioControl 2 è resistente all’usura e necessita di

https://hansbrand.it/prodotto/multitec-540-545/
https://hansbrand.it/prodotto/multitec-545/
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pochissima manutenzione. La calibrazione avviene in modo automatico con gas di prova
(opz.). In quanto estraibile dalla stazione fissa, l’analizzatore portatile Multitec 540 / Multitec
545 può essere facilmente spedito o trasportato in caso di manutenzione.

BioControl 2 – Impiego
dell’analizzatore biogas
estraibile Multitec 540 con
pompa integrata, sensori
selettivi a infrarossi e celle
elettrochimiche per la
misurazione di fino a 5 gas

BioControl 2 – Misurazioni
manuali anche in punti
remoti o fuori programma
con l’analizzatore biogas
portatile estraibile Multitec
540 o 545

BioControl 2 – Sistema
composto da apparecchio
stazionario e rivelatore
portatile per
l’ottimizzazione dei
processi in impianti biogas
di piccole-medie
dimensioni, discariche,
impianti di depurazione

BioControl 2 – Stazione di
analisi biogas per
misurazioni in continuo
con configurazione
personalizzabile e
comunicazione con PC via
rete locale o Modbus

BioControl 2 – Integrazione
automatica nel sistema di
protocolli di misurazioni
mobili (ad es. in punti di
misura esterni)


