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GUIDA SALVATUBO

Guida salvatubo superiore e inferiore (anche curva) per agevolare I'avanzamento del tubo
flessibile ad alta pressione e preservarlo dal logorio

IN BREVE Le guide salvatubo vengono impiegate durante lo spurgo per proteggere e
preservare l'integrita del tubo ad alta pressione, evitando la comparsa di danni da usura e
spellatura. Oltre ad agevolare I'avanzamento del tubo ad alta pressione, impediscono infatti
anche il logorio dello stesso dovuto all'attrito contro gli spigoli del tombino. Sono disponibili
diversi modelli in funzione del loro posizionamento, ovvero in cima ai lati del tombino (guida
superiore) o sul fondo (guida inferiore, guida inferiore curva o "a banana").

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

« dispositivo per agevolare il tubo per lo spurgo durante I'avanzamento e
proteggerlo dal logorio su angoli e spigoli

 costruzione in resistente acciaio di alta qualita

» diversi modelli di guide a seconda del luogo di posizionamento all'interno del tombino
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DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIZIONE: la guida salvatubo e un dispositivo indispensabile
per agevolare I'avanzamento del tubo per lo spurgo ad alta pressione ed evitare il logorio dello
stesso dovuto all'attrito contro gli spigoli del tombino MATERIALE: acciaio resistente di alta
qualita, ruote in resina igroscopica poliacetalica (POM) NOTE: la guida salvatubo superiore deve
essere fissata ai lati del tombino; la guida salvatubo inferiore deve essere posizionata all'interno
sul fondo del tombino tramite le 2 aste; la guida salvatubo curva (o "a banana") deve essere
posizionata all'interno sul fondo del tombino

ARTICOLI

Codice Descrizione Note I::;;’ Dimensioni

20500.02 |Guida salvatubo superiore 3 600 x 250

20500.03|Guida salvatubo inferiore 3,3 350 x 350

20500.06 |Asta per guida salvatubo lunghezza 1 m 3,8 20 x 1000
1 guida sup. +1

20500.00|Guida salvatubo completa guida inf. + 2 aste 14,2 -
lunghezza 1 m

21500.02 |Guida inferiore curva attacco 1/2" 2,2 400 x 160

21500.03|Guida inferiore curva attacco 3/4" - 1" 2,7 430 x 170

21500.04 |Guida inferiore curva attacco 1" -1 1/4" 3,1 510 x 180

21500.05|Guida inferiore curva attaccol1 1/4"-11/2"|]|3,1 510 x 180
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Guida salvatubo inferiore da
posizionare all’interno sul fondo
del tombino tramite le 2 aste

Guida salvatubo superiore da
fissare ai lati del tombino per
preservare il tubo per spurgo alta
pressione

Guida salvatubo completa (superiore
e inferiore) in acciaio resistente di
alta qualita e ruote in resina
igroscopica poliacetalica (POM)

Pagina: 2




@®) [:] EW]% @m ﬁlﬂ]ﬂ] Guida salvatubo

Pagina: 3




