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KS 40

Robusta telecamera rotante e brandeggiante per videoispezioni condotte a partire dal DN 75,
utilizzabile a spinta o su carrello motorizzato

IN BREVE

Resistente e robusta, la KS 40 è la telecamera rotante e brandeggiante più piccola della gamma
Rausch. Impiegabile sia su asta di spinta, sia sul carrello motorizzato C 90, offre immagini
professionali di ottima qualità in condotte fognarie a partire dal DN 75. Equipaggiata con le più
moderne funzioni tecnologiche quali immagine sempre orizzontale, sensori di posizione,
localizzatore integrato, diodi laser per funzioni di misura, sensore 3D per rilevamento tracciato
condotta ecc. soddisfa tutte le esigenze delle videoispezioni professionali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

telecamera rotante (rotazione senza fine) e brandeggiante (280°)

utilizzabile sia su cavo di spinta con sistema Omicron "push", sia su carrello
motorizzato C 90

https://hansbrand.it/prodotto/ks-40/
https://hansbrand.it/prodotto/omicron/
https://hansbrand.it/prodotto/c-90/
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impiego dal DN 75 in modalità a spinta e dal DN 100 su carrello motorizzato

robusto modulo obiettivo senza componenti in movimento (tecnologia "liquid
lense")

connettore ad incastro

potente illuminazione grazie a tecnologia Power-LED con monitoraggio temperatura

2 diodi laser integrati per funzioni di misura

telecamera con immagine sempre orizzontale

controllo continuo della pressurizzazione

superamento gomiti 90° a partire dal DN 90

trasmettitore integrato (33 KHz e 512 Hz) per la determinazione di profondità e
posizione della telecamera

sistema di guida "Pin" (opzionale) per l'ispezione di allacciamenti ramificati

sensore 3D LATRAS integrato (opz.)

DESCRIZIONE PRODOTTO Molto robusta grazie al resistente modulo obiettivo senza
componenti in movimento (tecnologia "liquid lense"), la telecamera rotante e
brandeggiante KS 40 è la soluzione affidabile per videoispezioni fognarie di piccoli diametri a
partire dal DN 75. Con la sua risoluzione di oltre 420 linee TV, la testa movibile
(rotazione infinita, brandeggio 280°), il comando focus automatico e focus manuale, la
funzione di immagine sempre orizzontale, nonché la potente illuminazione Power-LED, la
KS 40 offre un'ottima visibilità all'interno delle condotte da ispezionare. Nella modalità
d'impiego a spinta, le sue dimensioni ridotte le permettono di superare curve a 90° già a
partire dal DN 90 e - se accessoriata con lo speciale sistema di guida PIN - diventa
facilissimo manovrarla persino in reti ramificate. Nella modalità d'impiego su carrello
motorizzato può invece essere utilizzata in condotte a partire dal DN 100. Completano
l'equipaggiamento di questa telecamera un trasmettitore integrato per la localizzazione (33
kHz e 512 Hz), sensori di posizione per comandi macro e controllo orizzonte, 2 diodi laser
per funzioni di misura, un sensore 3D integrato per rilevare il tracciato della condotta
ispezionata e il monitoraggio continuo della pressurizzazione. La telecamera KS 40 può

https://hansbrand.it/prodotto/latras/
https://hansbrand.it/prodotto/latras/
https://hansbrand.it/prodotto/latras/
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essere utilizzata nelle seguenti configurazioni:

modalità a spinta con sistema Omicron "push" (fino a 80 m di cavo)
su carrello motorizzato C 90 con sistema Omicron "drive" (fino a 200 m di cavo)
su carrello motorizzato C 90 con sistema Rausch mobile e tamburo avvolgicavo Cubix
300 (fino a 300 m di cavo)
su carrello motorizzato C 90 con sistema RCA proline o RCA 4.0 HD e tamburo
avvolgicavo Elka 600 (fino a 550 m di cavo)

Telecamera KS 40 su carrello motorizzato C 90 – Impiego motorizzato con sistema Omicron drive in
condotte a partire dal DN 100

https://hansbrand.it/prodotto/omicron/
https://hansbrand.it/prodotto/c-90/
https://hansbrand.it/prodotto/rausch-mobile/
https://hansbrand.it/prodotto/cubix-300/
https://hansbrand.it/prodotto/cubix-300/
https://hansbrand.it/prodotto/rca-proline/
https://hansbrand.it/prodotto/rca-4-0/
https://hansbrand.it/prodotto/elka-600/

