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LATRAS

Sistema di localizzazione per la misurazione automatica e rappresentazione grafica del tracciato
delle derivazioni d'utenza durante videoispezioni fognarie

IN BREVE Impiegato in abbinamento alla collaudata telecamera KS 60 SD/HD, il sistema
LATRAS rileva e registra in continuo la direzione nella quale si muove la testa del sensore,
consentendo quindi di tracciare e rappresentare in 3D nel modulo software Pico-Maps
l'andamento della condotta completamente in automatico e senza la necessità di ulteriori
operazioni da parte dell'operatore. Integrabile anche a posteriori in tutti i sistemi che impiegano
la Serie-M e la telecamera KS 60 SD/HD.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

posizionamento sensori per sistema LATRAS dietro alla telecamera KS 60 SD/HD

avanzamento mediante sistema a spinta o ugello di lavaggio

determinazione angolo direzionale o d’inclinazione

misurazione distanza mediante encoder incrementale con precisione superiore allo

https://hansbrand.it/prodotto/latras/
https://hansbrand.it/prodotto/ks-60-sd-hd/
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0,5%

disegno tracciato in tempo reale in sistema di riferimento cartesiano a 3 dimensioni
mediante PicoMaps

la misurazione avviene sia durante la marcia in avanti, sia in retromarcia

ricalibrazione dei risultati di misura a posteriori mediante l’esatta determinazione
del punto d’arrivo

ampliabile con sonda di localizzazione 512 Hz o 33 kHz

utilizzabile in abbinamento al sistema satellite Rausch e al sistema a spinta in Full-HD
Omicron

DESCRIZIONE PRODOTTO Questo innovativo sistema di localizzazione per la
misurazione automatica e la rappresentazione grafica del tracciato di derivazioni
d’utenza viene impiegato con la collaudata telecamera KS 60 SD/HD. L’elettronica di
comando del sistema rileva la direzione nella quale si muove la testa del sensore LATRAS.
Queste coordinate “xyz” vengono registrate costantemente durante la videoispezione,
consentendo quindi di tracciare e rappresentare nel modulo software PicoMaps
l’andamento della condotta completamente in automatico e senza la necessità di
ulteriori azioni da parte dell’operatore. Le nuove ed importanti informazioni sulla rete
rappresentano un notevole valore aggiunto sulla qualità dell'ispezione. LATRAS può essere
integrato anche a posteriori in tutti i sistemi Rausch che impiegano la Serie-M e la
telecamera KS 60 SD/HD.

https://hansbrand.it/fognatura/videoispezione/sistemi-motorizzati/sistema-satellite/
https://hansbrand.it/prodotto/omicron/
https://hansbrand.it/prodotto/ks-60-sd-hd/
https://hansbrand.it/prodotto/serie-m/
https://hansbrand.it/prodotto/ks-60-sd-hd/
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LATRAS – Ampliabile con
sonda di localizzazione
512 Hz

LATRAS – Il sistema di
localizzazione viene
impiegato con la
collaudata telecamera
KS 60 DB

LATRAS –
Rappresentazione
grafica dell’andamento
della condotta mediante
il modulo software
PicoMaps

LATRAS – Integrabile
anche a posteriori in
tutti i sistemi satellite
Rausch


