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MINIPIG

Mini-trasmettitori per localizzare i punti terminali di sonde in fibra di vetro

IN BREVE

Il mini-trasmettitore MiniPig viene applicato in testa alle sonde in fibra di vetro per determinarne
con esattezza sia la posizione che la profondità con l'ausilio di un ricevitore della gamma
cercatubi Sewerin. Il cercatubi è infatti in grado di rilevare il campo magnetico prodotto dal
MiniPig e tracciare in questo modo la condotta percorsa dalla sonda trasmittente. Sono
disponibili diversi modelli a seconda delle esigenze specifiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

da applicare in testa alla sonda in fibra di vetro

diversi modelli per ogni esigenza

per condotte metalliche e non metalliche

profondità massima rilevabile tra 4 e 18 metri (a seconda del modello e del tipo di

https://hansbrand.it/prodotto/minipig/
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terreno)

alimentazione a batteria

a tenuta stagna (16 bar)

anche per condotte idriche sotto pressione

applicabile su tutte le sonde in fibra di vetro

da utilizzare in abbinamento ai ricevitori della gamma cercatubi Sewerin 

DESCRIZIONE PRODOTTO
Per l’esatta localizzazione dei punti terminali delle sonde in fibre di vetro viene utilizzata una
sonda trasmittente. Questo mini-trasmettitore a batterie applicato in testa alla sonda in
fibra di vetro provoca un proprio campo magnetico che viene determinato con precisione
mediante un ricevitore della gamma cercatubi Sewerin (UTILITRAC, UT 830 o UT 9000).
Oltre alla posizione del mini-trasmettitore è possibile determinarne anche la profondità.

https://hansbrand.it/prodotto/utilitrac/
https://hansbrand.it/prodotto/ut-830/
https://hansbrand.it/prodotto/ut-9000/

