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NAVITRACK SCOUT

Localizzatore per l'individuazione dei segnali inviati da un trasmettitore remoto (sonda)
utilizzabile con le telecamere di videoispezione Ridgid SeeSnake

IN BREVE

Il localizzatore Ridgid NaviTrack Scout viene utilizzato per individuare la testa della telecamera
SeeSnake all'interno delle condotte durante le videoispezioni oppure per localizzare con
esattezza un trasmettitore remoto Ridgid collegato ad un'asta di spinta o un cavo per stasare.
Strumento molto affidabile e facile da utilizzare che indica in modo chiaro e preciso la posizione
della sonda e la sua profondità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

il localizzatore NaviTrack Scout Ridgid è lo strumento ideale per rilevare il segnale
delle sonde trasmittenti sulle telecamere per videoispezione SeeSnake

localizzazione semplificata: grazie alla tecnologia dell'antenna multidirezionale del
NaviTrack Scout che visualizza sempre il segnale pieno, basta ottimizzare la potenza del
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segnale per trovare il target

nessun picco nullo o picchi massimi falsi che complicano la localizzazione

grande accuratezza: il localizzatore verifica la posizione di localizzazione usando un
display di micro-mappatura per contrassegnare i poli distinti davanti e dietro il target,
garantendo una localizzazione accurata

la profondità viene calcolata automaticamente e mostrata quando si trova sopra il
target

DESCRIZIONE PRODOTTO

PESO: 1,4 kg

ALIMENTAZIONE: 4 batterie tipo C o batteria ricaricabile RIDGID Professional da 18 V con
adattatore RIDGID SeekTech da 18 V (opzionale)

AUTONOMIA: a seconda della tensione della batteria e delle condizioni di utilizzo ca. 12 - 24
ore (con batterie tipo C)

FREQUENZE: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 874 kHz e 33 kHz (sonda); 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz e 33 kHz
(localizzazione attiva); 60 Hz, 50 Hz (localizzazione passiva)

NOTE: conforme ai requisiti FCC di Classe B e EN 55022 di Classe B

Localizzatore Navitrack Scout (Ridgid) – La
profondità viene calcolata
automaticamente e mostrata quando si
trova sopra il target

Navitrack Scout – Display di micro-
mappatura per contrassegnare i poli distinti
davanti e dietro il target garantisce una
localizzazione accurata

Navitrack Scout (Ridgid) – Nessun picco
nullo o picchi massimi falsi che
complicano la localizzazione
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