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PALLONI OTTURATORI BICONICI KK

Pallone otturatore biconico multidimensionale per la chiusura temporanea sicura ed efficace di
condotte con qualsiasi sezione

IN BREVE Grazie alla loro forma biconica, questi palloni multidimensionali Vetter offrono
un'otturazione sicura e affidabile di condotte con qualsiasi sezione (circolare, ovoidale,
rettangolare, a ferro di cavallo, ecc.), anche in condizioni di installazione difficoltose.
Costruzione in gomma cloroprene CR di alta qualità estremamente resistente agli idrocarburi e
sostanze chimiche. Facili da maneggiare e trasportare grazie al loro peso ridotto ed al formato
di trasporto (pieghevole) molto compatto. Sgonfiaggio semplice e rapido direttamente
all'interno della condotta mediante adattatore per vuoto e aspiratore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

pallone otturatore biconico per impiego versatile in tubi con qualsiasi sezione

facile da maneggiare grazie a peso ridotto

otturazione sicura di qualsiasi condotta

https://hansbrand.it/prodotto/palloni-otturatori-biconici/
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disponibile in 3 taglie per condotte dal DN 250 al 1600

costruzione "made in Germany" in gomma resistente agli idrocarburi e sostanze
chimiche

DESCRIZIONE PRODOTTO FUNZIONAMENTO: durante l’espansione il pallone otturatore
biconico prende la forma della sezione della condotta adattandosi di conseguenza a qualsiasi
profilo (circolare, ovoidale, rettangolare, a ferro di cavallo, ecc.) APPLICAZIONI: palloni
multidimensionali per un’otturazione sicura e affidabile di condotte con qualsiasi profilo CAMPO
D’IMPIEGO: dal DN 250 al DN 1600 (per praticamente tutte le sezioni di condotte)
PRESSIONE: pressione d’esercizio 1 bar, contropressione max. 0,5 bar MATERIALE: gomma
cloroprene di alta qualità estremamente resistente agli idrocarburi e sostanze chimiche
CARATTERISTICHE: - facile da maneggiare e trasportare grazie al suo peso ridotto ed al
formato (pieghevole) molto compatto - lo sgonfiaggio semplice e rapido del pallone all’interno
della condotta mediante adattatore per vuoto e aspiratore elimina la necessità di dover
mantenere a portata di mano una bombola di aria compressa apposta per questa applicazione -
dotato di gancio e adattatore per raccordo tipo Geka per il posizionamento mediante fune

ARTICOLI

Nome
prodotto Codice

Pressione
di

esercizio
(bar)

Campo
d'impiego

Lunghezza
(mm)

Volume
aria (l)

Peso
(kg)

KK 250-600 VE-1420005600 1 DN 250 -
600 1050 433,5 5

KK
400-1000 VE-1420005700 1 DN 400 -

1000 1900 2071,2 13

KK
600-1600 VE-1420005000 1 DN 600 -

1600 3180 8429,5 31,8
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Pallone otturatore biconico KK –
Facile da maneggiare e
trasportare grazie al suo peso
ridotto ed al formato
(pieghevole) molto compatto

Pallone otturatore biconico KK
(Vetter) – Sgonfiaggio semplice e
rapido del cuscino all’interno della
condotta mediante adattatore per
vuoto e aspiratore

Pallone otturatore biconico –
Dotato di adattatore per
raccordo a denti e ganci per il
posizionamento mediante fune


