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PALLONI OTTURATORI MINI CON BY-PASS PDK

Palloni otturatori mini con by-pass per collaudo, otturazione o deviazione di liquidi in condotte di
piccoli diametri

IN BREVE I palloni otturatori con by-pass in versione "mini" della Vetter sono idonei per il
collaudo, l'otturazione, la deviazione o lo scarico di condotte dal DN 40 fino al DN 300.
Rappresentano quindi la scelta ideale per l'ispezione, manutenzione, pulizia e collaudo di
condotte e canalizzazioni di piccoli diametri, quali derivazioni d'utenza, piscine, ecc. La
pressione d'esercizio di questi palloni è di 2,5 bar e resistono a contropressioni fino a 1 bar.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

versione "mini" dei collaudati palloni otturatori con by-pass della Vetter

facili da maneggiare grazie a prolunga valvola

il corpo con ingombro ridotto offre grande flessibilità

 resistono a contropressioni di fino a 1 bar

https://hansbrand.it/prodotto/palloni-otturatori-mini-con-by-pass/
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disponibili anche con punta arrotondata o con valvola per pneumatici

DESCRIZIONE PRODOTTO APPLICAZIONI: per collaudo, otturazione o deviazione condotte
durante lavori di riparazione e manutenzione, come ad es. lavori di collaudo, videoispezione,
manutenzione o spurgo condotte CAMPO D'IMPIEGO: dal DN 40 al DN 300 PRESSIONE: 2,5
bar

ARTICOLI

Nome
prodotto Codice Dimensione

by-pass

Diametro
pallone
(mm)

Pressione
di

esercizio
(bar)

Campo
d'impiego

Lunghezza
complessiva

(mm)

Volume
aria (l)

Peso
(kg)

PDK 4/7 VE-1441000701 singolo 4
mm 37 2,5 DN 40 -

DN 70 250 3,5 0,4

PDK 7/10 VE-1441043900 singolo 1/2" 68 2,5 DN 70 -
DN 100 340 6 0,4

PDK
10/15 VE-1441035400 singolo 1/2" 90 2,5 DN 100 -

DN 150 300 2 1

PDK
15/20 VE-1441035200 singolo 1/2" 145 2,5 DN 150 -

DN 200 345 12 2,5

PDK
20/30 VE-1441035300 singolo 1" 185 2,5 DN 200 -

DN 300 410 18 4,5

Palloni otturatori mini con by-pass per collaudo e manutenzione di condotte di piccole dimensioni
(piscine, derivazioni d’utenza ecc.) – qui art. VE-1441000701


