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QUICK-LOCK POZZI

Risanamento puntuale di pozzi mediante l'inserimento di manicotti ad espansione meccanica in
acciaio e gomma

IN BREVE Sistema completamente meccanico per il risanamento dall'interno di pozzi e
condotte verticali. Sono riparabili danni di ogni tipo quali fessurazioni, infiltrazioni o perdite in
tubature del pozzo, sfaldamenti, rotture, deterioramenti, corrosione nella zona filtri, giunti
difettosi, ecc. Evitando l’utilizzo di colle, laminati o resine di natura chimica, soddisfa tutti i
requisiti per il contatto con acqua potabile. Facilissimi da posare, i manicotti Quick-Lock Pozzi
possono essere posizionati anche sott’acqua in pozzi dal DN 150 al DN 800.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

alta qualità dei materiali

manicotto in acciaio inox V4A e guarnizione in gomma EPDM idonea al contatto con
acqua potabile

ripristino della staticità del pozzo / tubo risanato
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sistema di bloccaggio completamente meccanico

montaggio semplice e rapido con investimento minimo in attrezzature: telecamera per
pozzi, treppiede con argano, packer di installazione QL Pozzi, zavorra per contrastare la
spinta ascensionale

versione forata per applicazioni con funzione di drenaggio

danni risanabili con il sistema Quick-Lock: fessurazioni, infiltrazioni / perdite in
tubature del pozzo, sfaldamenti, rotture, deterioramenti, corrosione nella zona filtri, giunti
difettosi

DESCRIZIONE PRODOTTO

Come funziona il sistema di risanamento senza scavo Quick-Lock?

Quick-Lock è un sistema trenchless per il risanamento parziale interno dei tubi
completamente meccanico che, evitando quindi l’utilizzo di colle, laminati o resine di natura
chimica, risulta ecologico e facilissimo da posare. La rimozione e/o l’impermeabilizzazione
del guasto avvengono tramite compressione permanente del manicotto cilindrico in
acciaio inox sulla guarnizione in EPDM poggiante sulla parete interna del tubo. Ciò avviene
grazie allo speciale meccanismo di ingranaggi all’interno del manicotto. Una volta inserito il
manicotto all’interno della condotta mediante il packer di installazione e raggiunta la
compressione desiderata, questo meccanismo impedirà il ritorno del manicotto bloccandolo
permanentemente.

Campo d'impiego e applicazioni del sistema Quick-Lock Pozzi

Il manicotto Quick-Lock Pozzi può essere installato all'interno di pozzi di qualsiasi materiale
con diametri dal DN 150 al DN 800. I danni riparabili con Quick-Lock Pozzi spaziano dalla
sigillatura di giunti difettosi, alla riparazione di diversi tipi di danni nella zona filtri o in condotte
di drenaggio (con il manicotto in versione forata), alla chiusura di intere tratte della zona
filtro.

Specifiche dei materiali

Manicotto
- in acciaio inox V4A di qualità 1.4404 (316L) resistente alla corrosione
- disponibile in 2 lunghezze: 400 mm per condotte DN 150-400 e 500 mm per condotte DN
450-800; entrambe le versioni resistono a pressioni interne di max. 10 bar e pressione esterne
di max. 1,5 bar

Guarnizione di tenuta

https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock/


Quick-Lock Pozzi

Pagina: 3

- in gomma speciale autorizzata per contatto con acqua potabile (certificazione KTW)

Quick-Lock Pozzi – Ripristino
della staticità del pozzo o del
tubo verticale risanato

Quick-Lock Pozzi – Schema di
funzionamento del sistema di
risanamento pozzi con manicotti in
acciaio inox e guarnizione in
gomma idonea a contatto con
acqua potabile

Quick-Lock Pozzi – Packer di
installazione per Quick-Lock Pozzi
con alette per il fissaggio del
manicotto sul packer ed il
centraggio all’interno del pozzo


