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QUICK-LOCK

Manicotti in acciaio inox ad espansione meccanica per il risanamento parziale interno senza
scavo (trenchless) di condotte e tubazioni

IN BREVE Facilissimo e rapido da posare, questo sistema brevettato per il risanamento no-dig
sigilla il danno e ripristina la staticità del tubo in forma completamente meccanica tramite la
compressione permanente di un manicotto cilindrico in acciaio inox con una guarnizione in
EPDM sulla parete interna del tubo. Semplice, ecologico e duraturo, il sistema Quick-Lock può
essere impiegato per il risanamento delle comuni canalizzazioni di fognatura, ma anche per
condotte e tubazioni in ambito industriale o reti idriche per acqua potabile. Per il ripristino di
tratte danneggiate più lunghe è possibile posare diversi manicotti Quick-Lock in serie. Il sistema
Quick-Lock è disponibile in numerosi diametri e per diverse applicazioni speciali, come ad es.
per giunti disallineati, pozzi e condotte verticali oppure terminali di guaina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

sistema no-dig universale adatto per qualsiasi tipo di condotta, materiale e
orientamento di posa (orizzontale e verticale); applicabile anche in condotte in
pressione (fino a 10 bar)

disponibile in numerosi diametri e per diverse applicazioni: Quick-Lock BIG per condotte

https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-big/
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di grandi diametri, Quick-Lock END per terminali di liner, Quick-Lock Pozzi per pozzi e
condotte verticali, Quick-Lock FLEX per giunti disallineati, Quick-Lock Mini per condotte
non in pressione e pluviali, Quick-Lock END Mini per terminali di liner in condotte non in
pressione e pluviali

senza sostanze chimiche, né collanti o resine artificiali

materiali di alta qualità resistenti alla corrosione ed alle alte temperature, nonché
approvati per acqua potabile

sistema permanentemente elastico che assorbe i movimenti naturali della condotta e
ripristina la statica del tubo

investimento minimo in attrezzature (telecamera, piccolo compressore, packer di
installazione), facile e veloce messa in posa

sistema di bloccaggio brevettato Quick-Lock completamente meccanico

per il ripristino di tratte danneggiate più lunghe, è possibile posare diversi manicotti
in serie collegandoli tra di loro

resistente allo spurgo secondo DIN 19523

DESCRIZIONE PRODOTTO

Come funziona il sistema di risanamento senza scavo Quick-Lock?

Quick-Lock è un sistema trenchless per il risanamento parziale interno dei tubi
completamente meccanico che, evitando quindi l’utilizzo di colle, laminati o resine di natura
chimica, risulta ecologico e facilissimo da posare. La rimozione e/o l’impermeabilizzazione
del guasto avvengono tramite compressione permanente del manicotto cilindrico in
acciaio inox sulla guarnizione in EPDM poggiante sulla parete interna del tubo. Ciò avviene
grazie allo speciale meccanismo di ingranaggi all’interno del manicotto. Una volta inserito il
manicotto all’interno della condotta mediante il packer di installazione e raggiunta la
compressione desiderata, questo meccanismo impedirà il ritorno del manicotto bloccandolo
permanentemente.

Qual è il campo d'impiego del sistema Quick-Lock?

I manicotti Quick-Lock standard vengono utilizzati per tutte le comuni canalizzazioni di
fognatura, acqua potabile e pozzi dal DN 150 al DN 800. Per condotte di diametri

https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-end/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-pozzi/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-flex/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-mini/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-end/
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superiori o inferiori sono disponibili le versioni Quick-Lock BIG e Mini. Per il ripristino di tratte
danneggiate più lunghe, è possibile posare diversi manicotti in serie collegandoli tra di loro,
fino a formare un’unica tratta perfettamente sigillata ed a tenuta.

Possibili applicazioni del risanamento Quick-Lock

- condotte fognarie: i danni tipici riparabili sono fessurazioni, frammentazioni, danni alla
staticità, infiltrazioni o perdite, danni da radici, giunti difettosi o disallineati (sfalsati o fuori
asse), chiusura di allacciamenti 
- condotte in ambito industriale: i materiali impiegati (acciaio inox V4A e gomma EPDM)
hanno un'ottima resistenza chimica ad alte concentrazioni di acidi e soluzioni alcaline, nonché
ad alte temperature fino a 120°C
- condotte in pressione: applicabile in condotte con pressioni interne di fino a 10 bar (ad es.
acqua potabile)
- condotte in luoghi difficilmente raggiungibili: semplice e veloce messa in posa anche in
luoghi poco accessibili grazie ad equipaggiamento di installazione ridotto, leggero e facile da
trasportare
- condotte di drenaggio: manicotto Quick-Lock disponibile anche in versione forata che
ripristina la staticità del tubo mantenendone intatta la capacità drenante
- pre-sigillatura e pre-stabilizzazione condotte: in caso di forti infiltrazioni o statica del
tubo instabile, è possibile posare il manicotto Quick-Lock prima di un intervento di risanamento
con liner

Specifiche dei materiali

Manicotto
- in acciaio inox V4A di qualità 1.4404 (316L) resistente alla corrosione
- in acciaio inox in leghe speciali per industria, raffinerie o acqua salata
- disponibile in 2 lunghezze: 400 mm per condotte DN 150-400 e 500 mm per condotte DN
450-800
- versione forata per condotte di drenaggio o filtri pozzi

Guarnizione di tenuta
- in gomma duroplastica EPDM con una lunga durata e alta resistenza a ozono, invecchiamento,
influssi atmosferici ed ambientali, alcali, varie liscivie e sostanze chimiche, alte temperature
(max. +120°C)
- in gomma NBR per applicazioni speciali con presenza di oli, grassi, idrocarburi
- in gomma speciale autorizzata per contatto con acqua potabile (certificazione KTW)

https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-big/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-big/
https://hansbrand.it/prodotto/quick-lock-mini/
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– Collegamento packer di
dislocamento a sistema di
videoispezione Rausch

Quick-Lock END –
Gonfiaggio del pallone di
installazione per la
compressione del
manicotto contro la parete
della condotta
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– Packer di dislocamento
per vari diametri

Quick-Lock END –
Manicotto per sigillatura
terminali di liner
disponibile per diversi
diametri (standard, BIG,
MINI)


