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RAUSCH MOBILE

Sistema compatto e portatile per la videoispezione in Full-HD di condotte fognarie principali e
derivazioni d'utenza dal DN 100 al DN 3000

IN BREVE

Sistema top di gamma della Rausch per l'esecuzione di videoispezioni motorizzate professionali
in qualità Full-HD di condotte principali e laterali. Grazie alle sue dimensioni compatte è ideale
per un impiego mobile, ma può anche essere utilizzato come base per l'allestimento di un
automezzo completamente attrezzato per la videoispezione. Composto dal tamburo avvolgicavo
motorizzato Cubix 300 (con 300 m di cavo) e dall'unità di controllo e comando universale
Rausch-Tab con display touchscreen e PC integrato, viene abbinato ai carrelli motorizzati C 135
(dal DN 135 al DN 3000) o al carrello motorizzato C 90 (dal DN 100 al DN 600). Disponibile
anche in versione antideflagrante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

sistema molto compatto per videoispezioni digitali professionali in Full-HD

https://hansbrand.it/prodotto/rausch-mobile/
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la concezione modulare offre massima flessibilità, versatilità e un campo d'impiego
estremamente ampio per videoispezioni di condotte dal DN 100 al DN 3000

composto da unità di controllo universale Rausch-Tab e tamburo motorizzato Cubix
300 (per fino a 300 m di cavo)

unità di comando con display touchscreen da 12”, PC integrato con sistema operativo
Windows 10 e 2 joystick multifunzione 

compatibile con tutti i carrelli motorizzati e telecamere Rausch

funzione di rilevamento diametro, misurazione di inclinazione, temperatura e
deformazioni

tamburo con freno manuale e motorizzato e svolgimento servoassistito

connettore ad incastro su anello collettore per un rapido cambio di cavo

disponibile anche in versione antideflagrante (ATEX) in conformità alla direttiva
2014/34/UE

DESCRIZIONE PRODOTTO Questo sistema molto compatto permette di eseguire
videoispezioni digitali professionali in qualità Full-HD in condotte dal DN 100 al DN 3000. La
sua costruzione modulare ne fa una soluzione versatile e flessibile, adattabile alle diverse
esigenze operative e implementabile anche in un secondo tempo con ulteriori componenti,
accessori e funzioni. La base del sistema Rausch mobile è composta dal tamburo avvolgicavo
motorizzato Cubix 300 e dall’unità di controllo e comando universale portatile Rausch-
Tab con display touchscreen da 12,1", due joysticks mutlifunzione e PC integrato (Windows 10).
Compatibile con tutti i carrelli e telecamere Rausch di nuova generazione, Rausch mobile può
essere accessoriato con i carrelli motorizzati C 90 (per condotte fognarie dal DN 100 al DN
600) e C 135 (dal DN 135 al DN 3000) e con le telecamere rotanti e brandeggianti KS 40, KS
60 SD/HD o KS 135 SD/HD con diodi laser per lavori di misurazione. A seconda della
configurazione e dell'equipaggiamento opzionale scelto, il sistema Rausch Mobile offre anche le
funzioni di rilevamento diametro, misurazione di inclinazione, temperatura e rilevamento
con laser, nonché la misurazione della deformazione di condotte intere. Il software Pipe-
Commander consente inoltre di acquisire ed editare tutti i dati rilevati per creare report
professionali secondo DIN EN 13508-2. Il sistema è disponibile anche in versione
antideflagrante (Ex).
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Rausch mobile – Con soli due
carrelli motorizzati (C 90 e C
135) questo sistema di
videoispezione portatile
consente di coprire tutti i
diametri dal DN 100 al DN 3000

Rausch mobile (versione per
montaggio su automezzo) – Il
tamburo Cubix 300 con 300 m di
cavo trova spazio nel vano
posteriore dell’automezzo
allestito e può essere rimosso in
caso di necessità

Rausch mobile (versione per
montaggio su automezzo) –
L’unità di controllo Rausch-Tab
(removibile) è dotata di un
supporto per l’installazione nello
studio interno dell’automezzo


