
RCA 4.0 Full-HD

Pagina: 1

RCA 4.0 FULL-HD

Allestimento furgone per videoispezione professionale dal DN 100 al DN 3000 completo di
telecamere in qualità FULL-HD con innovativa trasmissione segnale cavi in rame

IN BREVE RCA 4.0 è il primo furgone attrezzato per la videoispezione a livello mondiale che
consente la trasmissione del segnale digitale delle telecamere in risoluzione Full-HD (1920 x
1080 pixel) con cavi in rame senza fibra ottica, grazie alla tecnologia brevettata VML sviluppata
in modo specifico per questa applicazione. Furgone allestito con studio interno per la
documentazione e allestimento vano posteriore personalizzabili (anche versione ultraleggera
fino a 3500 kg per patente B). Sistema satellite opzionale per condotte dal DN 150 al DN 1800.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

furgone allestito con sistema di videoispezione completo e pluri-accessoriato per
tutte le applicazioni di videoispezione professionale Full-HD dal DN 100 al DN 3000
qualità immagine nitida e dettagliata grazie a telecamere con risoluzione Full-HD
acquisizione di dati precisi e documentazione esaustiva della videoispezione
il sistema di trasmissione del segnale Full-HD con cavi in rame (la brevettata
"tecnologia del futuro" VML) è facile e rapido da manutenere e permette di ridurre i
costi d'esercizio e di manutenzione
studio interno con tecnologia video digitale in qualità Full-HD (1920 x 1080 pixel) o
MPEG-4 (720 x 576 pixel)

https://hansbrand.it/prodotto/rca-4-0/
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sono disponibili anche allestimenti speciali Rausch costruiti su misura per soddisfare
le diverse esigenze individuali, come ad es. versione ultra-leggera da guidare con
patente B realizzata con l'innovativa tecnologia a nido d'ape (peso totale <3,5 t)

DESCRIZIONE PRODOTTO Studio interno:

comando sistema mediante touch screen da 15” e 2 joystick multifunzione per il
comando di telecamera, carrello e sistema satellite
interfaccia utente personalizzabile
monitor d’osservazione 22” FULL-HD
sistema bus seriale per il comando dei vari tamburi avvolgicavo motorizzati, carrelli e
telecamere, nonché del sistema satellite FULL-HD
collegamento Ethernet per il trasferimento di video e dati tra il PC (per report,
documentazione, ecc.) ed il software (PipeCommander, WINCAN ed altri)
disponibile in versione FULL-HD o come sistema “FULL-HD prepared” per
un’integrazione successiva
sistema di comando e controllo ergonomico per non affaticarsi, montato su scrivania
con regolazione elettronica dell'altezza
software PipeCommander per acquisizione, salvataggio e gestione dati videoispezione
(sotto forma di foto, video, report, statistiche, ecc.)
immissione dati a video (digital overlay) per la sovraimpressione di dati di misura e
altre informazioni direttamente nell'immagine video; dimensione e colore caratteri
personalizzabili
modulo software supplementare PicoMaps: estrazione automatica coordinate geografiche
da banca dati per visualizzazione andamento condotta in 3D
alimentazione con accumulatori ricaricabili agli ioni di litio

Vano posteriore:

diverse opzioni di allestimento
versione con passaggio diretto tra studio e vano posteriore
possibilità di montare sistema idrico con lavabo
tamburo avvolgicavo motorizzato ELKA 600 HD (fino a 600 m di cavo ) con monitor
d'osservazione, braccio mobile telescopico e argano elettrico
tamburo avvolgicavo motorizzato Quadtro SAT HD per sistema satellite; lunghezza
cavo 160 m, cavo di spinta 40 m
sistema satellite FULL-HD per la videoispezione di derivazioni d’utenza dalla condotta
principale

Opzioni:

sistema laser per la misurazione difetti con telecamera KS 135 HD SCAN
sistema LATRAS per la misurazione automatica 3D e la rappresentazione grafica del
tracciato delle derivazioni d’utenza
collaudo giunti, condotte, pozzetti e disoleatori

https://hansbrand.it/prodotto/elka-600/
https://hansbrand.it/prodotto/quadtro-sat/
https://hansbrand.it/fognatura/videoispezione/sistemi-motorizzati/sistema-satellite/
https://hansbrand.it/prodotto/ks-135-scan/
https://hansbrand.it/prodotto/latras/
https://hansbrand.it/fognatura/collaudi/
https://hansbrand.it/fognatura/collaudi/


RCA 4.0 Full-HD

Pagina: 3

alimentazione con accumulatori ricaricabili agli ioni di litio
allestimento in versione ultra-leggera per automezzi fino a 3,5 t (patente B)

RCA 4.0 – Comando da
touchscreen e 2 joystick
multifunzione per
movimenti telecamera e
carrello

RCA 4.0 – Tamburo cavo
ELKA 600 con monitor
d’osservazione, braccio
telescopico e argano
elettrico

RCA 4.0 – Studio interno
con tecnologia video
digitale in qualità Full-HD
(1920 x 1080 pixel) o
MPEG-4 (720 x 576 pixel)

RCA 4.0 – Impiego di
diversi carrelli motorizzati
e telecamere per coprire
tutti i diametri dal DN 60
al DN 2500

RCA 4.0 – Ampia scelta di
allestimenti interni, tra cui
versione ultraleggera per
automezzi con patente B

RCA 4.0 – Versatile
telecamera modulare
zoom FULL HD girevole e
brandeggiante per
molteplici impieghi a
partire dal DN 100

RCA 4.0 – Telecamera KS
135 SCAN con sistema
laser per la misurazione
precisa di difetti e
deformazioni

RCA 4.0 – Impiego con
telecamera satellite su
sistema modulare M 135
per condotte dal DN 135 al
DN 1200


