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SAT 42

Telecamera assiale con immagine sempre orizzontale per videoispezioni con cavo di spinta a
partire dal DN 50

IN BREVE La telecamera assiale SAT 42 viene impiegata su cavo di spinta insieme al tamburo
manuale Delta oppure Omicron "push" per la videoispezione di tubazioni a partire dal DN 50 fino
al DN 200.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

campo d’impiego dal DN 50 al DN 200 

lunghezza massima cavo di spinta 80 m

connettore ad innesto rapido

immagine sempre orizzontale

sistema di localizzazione integrato

https://hansbrand.it/prodotto/sat-42/
https://hansbrand.it/prodotto/omicron/
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controllo continuo della pressurizzazione

illuminazione composta da 21 LED bianchi regolabili

diaframma elettronico ELC, risoluzione 380 linee TV, visione grandangolare 100°

superamento gomiti 90° dal DN 70

protezione IP 68

dimensioni telecamera: lunghezza 210 mm, diametro 42 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO La telecamera assiale SAT 42 è il complemento ideale per
qualsiasi sistema di videoispezione a spinta Rausch. Grazie alle sue dimensioni ridotte
può essere infatti impiegata per videoispezioni di condotte di piccole dimensioni a partire dal
DN 50, senza rinunciare però alla qualità d'immagine e ai dettagli tecnologici che
distinguono i prodotti Rausch. La telecamera SAT 42 con immagine sempre orizzontale può
essere impiegata con i seguenti sistemi di videoispezione a spinta:

aspo Delta con fino a 80 m di cavo di spinta

aspo Omicron "push" con fino a 80 m di cavo di spinta

SAT 42 – Telecamera assiale per impiego su sistema
di videoispezione a spinta Rausch (qui Delta)

SAT 42 – Telecamera a spinta con collegamento a
molla per un migliore superamento di curve e gomiti

https://hansbrand.it/prodotto/delta/
https://hansbrand.it/prodotto/omicron/
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