
Trasmettitore SeeSnake FleXmitter

Pagina: 1

TRASMETTITORE SEESNAKE FLEXMITTER

Potente sonda flessibile da 512 Hz per la localizzazione precisa della telecamera all'interno di
una condotta

IN BREVE

Il trasmettitore SeeSnake FleXmitter è una sonda flessibile dotata di antenne lunghe e potenti
che consentono di individuare con precisione la posizione della telecamera nel sottosuolo.
Montata all'interno del gruppo molla dietro alla testa telecamera, la sua particolare costruzione
riesce a preservare la flessibilità e capacità di superare le curve della telecamera stessa.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE: potente trasmettitore per la localizzazione precisa della telecamera all'interno
di una condotta (sonda in dotazione a tutte le ruote SeeSnake: Mini SeeSnake, SeeSnake
Standard e SeeSnake auto-livellante)

CARATTERISTICHE: sonda 512 Hz ad ampio raggio; grazie alla sua costruzione flessibile,
mantiene la capacità della telecamera
di superare le curve

https://hansbrand.it/prodotto/trasmettitore-seesnake-flexmitter/
https://hansbrand.it/prodotto/seesnake-mini-trusense/
https://hansbrand.it/prodotto/seesnake-standard-trusense/
https://hansbrand.it/prodotto/seesnake-standard-trusense/
https://hansbrand.it/prodotto/seesnake-compact-m40-trusense/
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NOTE: conforme ai requisiti FCC di Classe A e EN 55022 di Classe B; implementabile anche
successivamente su telecamere prive di trasmettitore

Trasmettitore SeeSnake FleXmitter – Grazie alla sua costruzione flessibile mantiene la capacità della
telecamera di superare le curve


