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TUBO JAMAICA

Tubi in PVC a struttura appiattibile per mandata a pressione di liquidi in generale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

tubo di mandata per liquidi in pressione

ottima resistenza all'allungamento

occupa poco spazio durante il trasporto perché si appiattisce

DESCRIZIONE PRODOTTO IMPIEGO: mandata a pressione di liquidi in generale MATERIALE:
tubo in PVC plastificato a struttura appiattibile, con rinforzo in fibra poliestere resistente
all’allungamento TEMPERATURE: da -5°C a + 60°C

ARTICOLI

https://hansbrand.it/prodotto/tubo-jamaica/
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Codice
Diametro
interno
(mm)

Pressione
di scoppio

(bar)

Pressione
di

esercizio
(bar)

Diametro
esterno
(mm)

Peso
(g/m) Modello

ME-915081040 40 25,5 7 43 250 M

ME-915081060 60 19,5 5 64 360 M

ME-915081080 80 16,5 4 84 580 M

ME-915081102 102 16,5 4 106 720 M

ME-915098040 40 30 7 44 320 L

ME-915098060 60 24 5 65 550 L

ME-915098080 80 24 5 85 750 L

ME-915098102 102 24 5 108 1000 L

ME- 915097040 40 7,5 1,5 42 180 S

ME- 915097060 60 6 1 63 300 S

ME- 915097080 80 4,5 0,8 83 390 S

ME- 915097102 102 4,5 0,8 105 500 S
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