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UGELLI DI GUIDA ROTOJET / ROTOPULS

Ugelli rotanti di guida (disponibili anche con vibrazione)

IN BREVE Ugelli rotanti montati su una guida flessibile che consente la pulizia mirata degli
innesti in plastica, acciaio e cemento operando direttamente dalla condotta principale interrata,
evitando ad es. la pulizia attraverso la derivazione d’utenza. Disponibili con vibrazione
(Rotopuls) o senza (Rotojet), sono in grado di liberare le condotte da sedimentazioni dure e
detriti sciolti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ugelli rotanti speciali per pulizia mirata innesti

spurgo di derivazioni dalla strada verso l'utenza

campo d'impiego dal DN 70 al DN 150

DESCRIZIONE PRODOTTO

https://hansbrand.it/prodotto/ugelli-di-guida-rotojet-rotopuls/
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DESCRIZIONE: Gli ugelli rotanti di guida sono stati sviluppati specificamente per la pulizia
mirata degli innesti. Vengono impiegati per la ricerca di attacchi nelle condotte principali
interrate, permettendo di conseguenza di evitare ad es. la pulizia attraverso la derivazione
d’utenza. L’inserimento nella derivazione viene effettuato mediante l’ausilio della guida
flessibile sulla quale è montato l’ugello. Gli ugelli rotanti di guida sono disponibili con o senza
vibrazione.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di sedimentazioni dure in condotte in plastica, acciaio e
cemento, ad es. condotte di drenaggio

ARTICOLI

Codice Note

Pressione
di

esercizio
(bar)

Peso
(kg) Attacchi Dimensioni

(mm)
Portata
(l/min)

Nr. Fori
posteriori

Nr. Fori
anteriori

Nr.
Fori

rotanti

Diametro
di lavoro

EN-17-044AE-001
senza
vibrazione
(Rotojet)

350 0,70 1/2" F 44 x 267 40 3 - 4 70 - 150

EN-17-040A-001
con
vibrazione
(Rotopuls)

350 0,66 1/2" F 44 x 265 40 3 - 4 70 - 150

Ugello rotante di guida Rotojet montato su una guida flessibile che consente la pulizia mirata degli
innesti in plastica, acciaio e cemento operando direttamente dalla condotta principale interrata (art.
EN-17-040A-001)


