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Kanalreinigungen in
Hausinstallationsnähe bergen das
Risiko eines Druckausgleichs über
Toiletten oder Geruchsverschlüsse.
Wegen des entstehenden
Unterdrucks vor der Düse resp.
Überdrucks hinter der Düse, sofern
die Installation nicht korrekt ist oder
die Entlüftung nicht funktioniert.
Eine unangenehme Überraschung,
wenn damit die Toilette unfreiwillig
zur Dusche wird! Darum hat
enz® mit einem renommierten
technischen Institut den Bulldog®
Antiblast entwickelt und getestet.
Der Bulldog® Antiblast verhindert
diesen unangenehmen Nebeneffekt
und garantiert eine porentiefe
Rundumreinigung der Kanalisation.

Vorteile

Kein Druckausgleich über
Geruchsverschlüsse oder
Toiletten
Sehr gute, streifenfreie
Rundumreinigung
Wartungsfrei und
recyclingwassertauglich
Bewährte Konstruktion
Sehr einfach auf Pumpenleistung
abzustimmen
Wissenschaftlich geprüft und
getestet

Cleaning sewer lines when near
home installations brings the risk
of pressure equalisation through
toilets or stench traps. This comes
from negative pressure arising
ahead of the nozzle or excess
pressure following the nozzle if
the installation is not correct or
venting is not working properly. It's
a very unpleasant surprise when
this effect unintentionally turns
a toilet into a shower! For this
reason, enz® collaborated with
a prestigious technical institute
to develop and test the Bulldog®
Antiblast. The Bulldog® Antiblast
prevents this unpleasant side effect
and guarantees cleaning in all
directions, right down to the pores.

Advantages

No pressure equalisation
through stench traps or toilets
Excellent streak-fee, all-around
cleaning
Low maintenance, and
compatible with recycled water
Proven design
Very simple to match to pump
capacity
Scientifically examined and
tested

Les nettoyages de canalisations à
proximité d�installations domestiques
risquent de causer une compensation
de pression par les toilettes ou les
siphons en raison de la dépression
créée devant la buse ou de la
surpression établie derrière elle si
l�installation n�est pas correcte ou la
ventilation ne fonctionne pas. Une
surprise désagréable si les toilettes se
transforment ainsi en douche forcée!
C�est pourquoi enz® a développé
et testé la Bulldog® Antiblast avec
un institut technique de renom. La
Bulldog® Antiblast évite cet effet
secondaire désagréable et garantit un
nettoyage complet en profondeur de la
canalisation.

Caractéristiques

Pas de compensation de pression
par les siphons ou les toilettes
Très bon nettoyage complet sans
bandes résiduelles
Sans entretien et utilisable avec
de l�eau recyclée
Construction éprouvée
Adaptation très simple au débit
de la pompe
Contrôlée et testée
scientifiquement
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Bulldog® Antiblast | Bulldog® Antiblast | Bulldog® Antiblast

Bulldog® Antiblast 1" - 1 1/4" | Bulldog® Antiblast 1" - 1 1/4" | Bulldog® Antiblast 1" - 1 1/4"

600.080 1" 200 - 400 180 6 x M10 6 x M8 1 x M10 15° 100 x 206 4.20 ok 200

600.100A 1" 250 - 600 200 6 x M10 6 x M10 1 x M10 15° 130 x 260 6.60 ok 200

600.100B 1 1/4" 250 - 600 200 6 x M10 6 x M10 1 x M10 15° 130 x 260 7.60 ok 200
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