
CHRONOFLO
transit-time, portatile,
lunga autonomia,
molto robusto,
misurazione non invasiva


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Indispensabili per una
buona gestione delle
reti idriche, i sistemi di
monitoraggio ed acqui-
sizione dati consento-
no di controllare vari
parametri come porta-
ta, pressione, livello,
colpi d’ariete, ecc.

Oltre ai sistemi con rac-
colta dati manuale, of-
friamo soluzioni con te-
lemetria GSM / GPRS
(anche bi-direzionale)
che permettono di tra-
smettere i dati a di-
stanza e quindi di ri-
durre notevolmente le

visite sul luogo di mi-
sura ed i conseguenti
costi operativi. Le infor-
mazioni così raccolte
diventano strumenti
fondamentali per sup-
portare appieno tecni-
ci ed ingegneri nel loro
continuo impegno vol-
to a ridurre le perdite
ed i rischi di guasti del
sistema, nonché a mi-
gliorare le strategie
operative e la qualità
del servizio idrico.

MISURATORI
DI PORTATA

AD ULTRASUONI


PORTAFLOW

vasta gamma di tipo
transit-time o Doppler
(per fluidi con bolle o

sospensioni solide);

nuova tecnologia DSP
e correzione automatica
del numero di Reynolds

PF 440IP
versione "rugged",
con tecnica di
misurazione DSP,
lunga autonomia,
facile e veloce installazione

PF LV550
per misure in fognature e
condotte a pelo libero,
con data logger integrato



ULTRAFLO 3000
transit-time,
installazione fissa





DATA LOGGER
PRESSIONE E COLPI D'ARIETE
PORTATA E LIVELLO
TEMPERATURA E TORBIDITÀ
CORRENTE E TENSIONE

PWB ACQUA N6/5
logger mono o multicanale,
anche con display grafico e
registrazione colpi d'ariete

MULTILOG
multicanale, tenuta
stagna, lettura dati
manuale
o via SMS / GSM







MISURATORI
DI LIVELLO

SONICSENS
ad ultrasuoni,
autoalimentato,
telerilevamento via GSM


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

LOLOG
mono o bicanale, con o

senza display, tenuta stagna,
lettura dati manuale

facile installazione
e programmazione

MISURATORI DI PORTATA
AD INSERIMENTO


HYDRINS 2

elettromagnetico,
autoalimentato,

disponibile
con display esterno

alta precisione
(± 2 mm/s o ± 2%)

alle basse portate (2 cm/s)

HYDRINS 2 MINI
leggero e compatto, per

diametri a partire da 70 mm



PTDL-GPRS
logger con
telemetria
GPRS per la
registrazione
in alta
frequenza
di transitori
di pressione



CONTROLLO
PRESSIONI

con telemetria GPRS
bidirezionale,
closed loop e
ottimizzazione pressioni


PEGASUS+

versatile sistema di controllo
pressione per valvole di

riduzione pressione




