
  

SECORRPHON AC 200 
Sistema multi-funzione per la ricerca delle perdite 

idriche mediante l’analisi correlativa ed elettroacustica 
 

di costruzione Hermann Sewerin GmbH (D) 

 

 

 Il SeCorrPhon AC 200 è 
uno strumento com-
pleto per la ricerca pro-
fessionale delle perdite 
idriche. Dalla preloca-
lizzazione con l’asta di 
ricerca piezo, alla pre-
cisa localizzazione con 
correlatore e geofono, 
l’abile combinazione di 
questi diversi sistemi e 
le soluzioni tecnologi-
che di punta permet-
tono di determinare 
con precisione la posi-
zione della perdita. Con
poche semplici mosse 
si passa rapidamente 
ed agevolmente da 
un’applicazione all’al-
tra. In combinazione 
con   idonei   accessori, 

 può anche essere im-
piegato per tracciare 
tubazioni non metalli-
che. Frutto di anni di ri-
cerca e della lunga 
esperienza Sewerin, 
l’AC 200 spicca per la 
sua estrema facilità 
d’utilizzo e le nume-
rose funzioni automa-
tizzate per agevolare al 
massimo l’operatore. 
Riunendo le più recenti 
tecnologie, il SeCorr-
Phon offre sensori ul-
trasensibili, comunica-
zione con microfoni e 
cuffie completamente 
senza fili, touch screen 
a colori, nonché l’im-
plementazione di nuovi 
avanzati algoritmi. 

 

 

    

 STRUMENTO  
COMPLETO PER  

LA RICERCA DELLE 
PERDITE IDRICHE 

 

     

 

 
▲ 

kit professionale  
multi-funzione completo 

◄ 

impiego del correlatore  
per risultati affidabili  
indipendenti da fattori  
di disturbo esterni o  
capacità d’ascolto 
dell’operatore 

  

  

 

 

     

▲ 
sistema altamente profes-
sionale per l'impiego in 
ogni situazione e luogo, 
anche nei casi più difficili 
 

ricevitore con modulo  
satellitare GNSS per la re-
gistrazione della posizione 

geografica della perdita 

 

PROFESSIONALE, 
FLESSIBILE, 

INTELLIGENTE 

  ▲ 

prelocalizzazione  
mediante ascolto  
diretto dei punti  

accessibili (fitting, ecc.) 
 

◄ 
impiego del geofono per 
la localizzazione esatta 
della perdita 
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RICEVITORE CON 
TOUCH SCREEN 

E FUNZIONI 
INTELLIGENTI 

 ► 
touch screen da 5,7”  

ad alta luminosità utiliz-
zabile anche con guanti 

 
software in italiano, 
di facile utilizzo, con le 
principali informazioni e 
funzioni a colpo d’occhio 

▼ 

 

 

  

      

 registrazione rumori di 
perdita con creazione 
banca dati rumori  
 

visualizzazione di intensità 
sonora (grafica e nume-

rica), analisi spettro e valori 
precedenti agevolano la  
valutazione rumori nella  

ricerca elettroacustica 

▼ 

 

 

  AUDIOPLAYER  
INTEGRATO PER 
REGISTRAZIONE 

RUMORI 

      

▲ 
valutazione automatica di 
affidabilità e qualità della 

correlazione effettuata 

 
correlazione con funzione 
di soppressione picco per 
una migliore analisi dei ri-
sultati in caso di più per-
dite sulla stessa tratta 

 

 

 

 

 
MISURAZIONI 

GUIDATE E 
AUTOMATIZZATE 

 

      

 ◄ 
brevi e semplici procedure 
guidate e funzioni supple-
mentari per i casi più difficili 

ricevitore leggero ed ergo-
nomico con pratica cinghia 

di trasporto per lavorare 
senza affaticare la schiena 

► 

 

 

  

     

► 
ottimizzazione risultati 

mediante analisi  
in sottofondo dei rumori 
misurati e selezione filtri  

automatica o manuale 
 

funzione di calcolo della 
velocità del suono me-
diante la misurazione con 
un’altra fonte di rumore 
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un’unica asta d’ascolto 

multi-funzione (TS 200) 
per 3 diversi microfoni 

► 
 

microfono TM 200 con 
punta d’ascolto per la 
prelocalizzazione su  
armature e fitting,  
con torcia incorporata 

▼ 

 

 

 

  

  SISTEMA 
MODULARE 

CON 3 MICROFONI 
INTERCAMBIABILI 

 

     

 

  ▲ 
microfono BM 230  

per terreni sconnessi, con  
treppiede e puntazza  

microfono BM 200  
per terreni compatti,  
assicura un contatto  
ottimale con il terreno 

◄ 

   

      

SISTEMA CON 
PROTEZIONE IP67 

(IMMERSIONE 
TEMPORANEA) 

 

 

 ◄ 
microfono piezo UM 200 
con torcia integrata rileva 
anche rumori minimi du-
rante la correlazione su 
condotte in plastica; 
le frequenze ottimizzate 
per la ricerca perdite e 
l’elaborazione digitale del 
segnale offrono caratteri-
stiche acustiche eccellenti 

 

 

 

   

      

 

 trasmettitori ad alte pre-
stazioni per trasmissione 
affidabile anche su tratte 

lunghe (centinaia di metri); 
3 filtri passabanda per im-
postazione rumore mirata 
prima della trasmissione; 

accensione automatica ad 
inserimento microfono 

► 

  ▲ 

idrofoni HY200 per grossi 
diametri, grandi distanze e 
condotte in plastica, molto 

sensibili su basse frequenze 
 

robusta valigia con vani 
preformati per alloggio,  
trasporto e ricarica  
di tutti i componenti del 
sistema al suo interno 

   

      

▲ 
download dati di misura su 
PC mediante collegamento 
USB ed elaborazione con 
software WaterCom  
gratuito per creazione  
report professionali PDF:  
dati cliente / operatore,  
posizione perdita su Goo-
gle Maps, note, dettagli mi-
surazione / perdita, ecc. 

 SOFTWARE PER 
LA CREAZIONE DI 
PROFESSIONALI 
REPORT IN PDF 

 

 

 

 

   scopri come si usa l’AC 200 
nell’animazione Sewerin 

sul nostro sito web 
(sezione video) 

► 
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