
Sviluppate in modo spe-
cifico per l'impiego in ac-
quedotti, aziende gas ed
altri settori che si occu-
pano di sottoservizi, le
diverse tipologie di cer-
catubi consentono di lo-
calizzare rapidamente e
con precisione reti acqua
e gas, condotte in gene-
rale (sia in metallo che in
altri materiali), cavi elet-
trici e telefonici, nonché
altri conduttori.
Alcuni strumenti indivi-
duano anche ball-marker
e difetti e falle nei rive-
stimenti delle reti sotto
protezione catodica.

La gamma dei cerca-
chiusini spazia dai cerca-
metalli a bobina che con-
sentono di localizzare
chiusini di qualsiasi me-
tallo, ai potenti magne-
tometri che rilevano solo
oggetti ferromagnetici
(ghisa, ferro, acciaio) a
profondità anche supe-
riori al metro.
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LOCALIZZAZIONE CONDOTTE METALLICHE

UT 9100 e UT 9200
comunicazione

bidirezionale,
doppio collegamento

galvanico,
selezione automatica

frequenza,
funzione di triangolazione

e riconoscimento
direzione segnale

 UT 930
robusto cercatubi
facilissimo da utilizzare,
con funzioni base
per localizzazione
attiva e passiva

 UT TX

i cercatubi della gamma UT
sono abbinabili ai
generatori serie UT TX
(max 5 o 12 W) e
al generatore FerroPhon
FG 150 (max 50 W)

FERROPHON FG 150
UT 9200

strumento top di gamma
idoneo per qualsiasi

attività di localizzazione:
cercatubi, cercaservizi,
cercacavi, cercafalle e

cerca ball-marker

trasferimento dati
su App (bluetooth)

per documentazione,
memoria dati integrata,

modulo GPS-GNSS
(geolocalizzazione),
numerosi accessori

opzionali

UT 9100
cercatubi e
cercaservizi
professionale
per impiego
quotidiano


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CERCAMETALLI  CERCACHIUSINI

 FERROTEC® FT 10
il cercametalli
magnetometro
per i casi difficili

 FERROTEC® FT 10
ultrasensibile, segnala solo
metalli ferromagnetici e
anche cavi elettrici (50 Hz)

M130
ottime prestazioni,

robusto e
semplice da usare

M130
cercachiusini

a piattello



LOCALIZZAZIONE CONDOTTE NON METALLICHE

 FERROPHON® FG 150 C
generatore ad altissima potenza
sia per localizzazione elettromagnetica
di condotte metalliche (con cercaservizi UT),
sia per localizzazione acustica
di condotte non metalliche
(con accessori CombiPhon)

 GFS
sonde in fibra di vetro
con mini-trasmettitore
opzionale da applicare
in testa alla sonda

SONDE TRASMITTENTI
mini-trasmettitori rilevabili fino a 18 m di profondità,

modelli con varie frequenze;
per localizzare i punti terminali di sonde in fibra di vetro

 COMBIPHON®

generatore di frequenze
acustiche a funzionamento
meccanico e/o idraulico
da abbinare a geofoni

"martelletto" per allacci
ed elettrovalvola
per condotte principali 




