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TUBI E ACCESSORI

TUBO IN GOMMA
CON TRECCIA D'ACCIAIO

IMPIEGO: applicazioni idrauliche ad alta pressione; facile da
maneggiare ed installare anche in spazi ristretti

MATERIALE: tubo in gomma NBR resistente agli oli, con
treccia d'acciaio e copertura in NBR/PVC; conforme a stan-
dard MSHA

TEMPERATURE: da -40°C a +100°C (continuo) e fino a +121°C
(picchi occasionali)

NORME: superiore a ISO 11237 R17 e SAE 100R17

CARATTERISTICHE: raggio di curvatura ridotto (70% di EN 857
1SC/2SC, 50% di EN 853 1SN/2SN); prestazioni superiori in
caso di impulsi di flessione; molto leggero; compatibile con
fluidi idraulici biodegradabili (esteri sintetici, glicoli poli-
etilenici, oli vegetali, fluidi petroliferi)

TUBO IN GOMMA
CON DOPPIA TRECCIA D'ACCIAIO

IMPIEGO: applicazioni idrauliche ad alta pressione; facile da
maneggiare ed installare anche in spazi ristretti

MATERIALE: tubo in gomma NBR resistente agli oli, con
doppia treccia d'acciaio e copertura in gomma sintetica liscia;
conforme a standard MSHA

TEMPERATURE: da -40°C a +100°C

NORME: conforme a EN 857 1SC e 2SC, copertura approvata
MSHA

CARATTERISTICHE: costruzione compatta, resistente e
affidabile; leggero e flessibile, risulta facile da maneggiare e
rapido da installare

TUBO ALTA PRESSIONE
ECOLOGY 250 HD

APPLICAZIONI: per pulizia condotte fognarie e veicoli da
spurgo che richiedono elevate pressioni d'esercizio e bassa
perdita di carico; progettato per lavorare in condizioni di
umidità senza degradarsi, garantendo una lunga durata in
esercizio; non adatto ad applicazioni oleodinamiche

MATERIALE: tubo in polimero termoplastico, rinforzato con
due trecce di fibra sintetica, di cui una speciale per inte-
grazione della copertura in poliuretano non microforato

TEMPERATURE: da -40°C a +60°C

CARATTERISTICHE: copertura impregnata nella treccia per
una migliore resistenza all'usura e grande durata; disponibili
consistenti lunghezze; eccellente resistenza a tagli e urti;
leggero se paragonato alle alternative in gomma; copertura
resistente agli attacchi microbiologici; raggio di curvatura
ridotto; elevate velocità operative
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TUBI E ACCESSORI

TUBO LAVELLO
STANDARD

IMPIEGO: applicazioni idrauliche con medie pressioni, ad es.
per piccoli veicoli da spurgo e attrezzature per la pulizia delle
condotte residenziali e commerciali; idoneo per fluidi idraulici
quali esteri sintetici, glicoli polietilenici, oli vegetali e fluidi
petroliferi

CARATTERISTICHE: estremamente flessibile, leggero e dal
raggio di curvatura ridotto; pratico impiego in ambienti mol-
to ristretti; eccellente resistenza allo schiacciamento, alla fles-
sione e all'abrasione tubo contro tubo; ottima risposta alla tra-
smissione idraulica della potenza grazie all'espansione mini-
ma sotto pressione

MATERIALE: tubo in gomma NBR resistente agli oli con rin-
forzo in treccia d'acciaio e copertura esterna in gomma a
base di neoprene

TEMPERATURE: da -40°C a +100°C (continuo) e fino a +120°C
(picchi occasionali)

OPZIONI: versione per fino a +150°C o fino a -57°C

TUBO LAVELLO TERMOPLASTICO
ECOLOGY 2500 LT

DESCRIZIONE: tubo estremamente flessibile e a pressione
costante per lo spurgo di condotte secondarie a media
pressione

APPLICAZIONI: piccoli veicoli per spurgo e attrezzature per
la pulizia delle condotte residenziali e commerciali

MATERIALE: in elastomero poliestere, con treccia di rinforzo
in fibra sintetica e rivestimento in poliuretano nero micro-
forato

CARATTERISTICHE: resistente all'abrasione; compatto, leg-
gero ed estremamente flessibile; resistente allo schiaccia-
mento; treccia in poliestere; copertura nera resistente a
condizioni di lavoro in ambienti umidi per aumentarne la
durata in servizio

TEMPERATURE DI LAVORO: da -40 °C a +60 °C

TUBO LAVELLO
ACCIAIO INOX

APPLICAZIONI: adatto per prodotti chimici aggressivi e
adesivi fino a +200°C

MATERIALE: tubo in resina PTFE rivestito con copertura in
treccia inox AISI304
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TUBO OREGON

IMPIEGO: aspirazione e passaggio di aria, fumi, trucioli,
polveri, filamenti tessili e ventilazione

MATERIALE: tubo con parete in PVC plastico con spirale in
PVC rigido; materiale plastico autoestinguente conforme a
UL94V2

CARATTERISTICHE: superficie molto liscia, ottima flessibilità,
buona resistenza allo schiacciamento e all'abrasione

TEMPERATURE: da -10°C a +60°C



TUBI E ACCESSORI

TUBO ARIZONA SUPERELASTIC

IMPIEGO: aspirazione e mandata liquidi, impianti di irriga-
zione, spurghi di fognature e pozzi neri

MATERIALE: tubo in PVC plastificato con spirale in PVC
antiurto

TEMPERATURE: da -25°C a + 55°C

FLESSIBILITÀ: durezza SHORE A 57

TUBO LUISIANA OM

IMPIEGO: aspirazione e mandata liquidi alimentari, tipo
leggero

MATERIALE: tubo in PVC plastificato con spirale in PVC
antiurto

TEMPERATURE: da -5°C a + 60°C

NORME: idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE
10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi
simulanti del tipo A B C, prove di migrazione eseguite a +40°C
per 24 ore

TUBO CORDFLEX LIQUIDI SE

IMPIEGO: la particolare struttura lo rende estremamente
flessibile, leggero e maneggevole; studiato appositamente per
lo spurgo di fognature e pozzi neri, quindi facilmente
avvolgibile su aspi e carri botte; discreta resistenza alle escur-
sioni termiche

MATERIALE: PVC super elastico con spirale in PVC antiurto e
copertura resistente ad abrasione, agenti atmosferici e
ozono; superficie leggermente corrugata verde/grigio
metallico

TEMPERATURE: da -5°C a +60°C

NORME: ISO 1307
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TUBO CORDFLEX SUPERIOR SE

IMPIEGO: tubo liscio, leggero e flessibile per impiego medio
di aspirazione e mandata di acque, acque salate, prodotti
chimici leggeri, liquidi a uso domestico, edilizia, industria,
spurghi, agricoltura, solidi abrasivi, specialmente per uso in
climi estremamente freddi

MATERIALE: materiale speciale superelastico con spirale in
PVC antiurto e copertura in PVC resistente ad abrasione,
agenti atmosferici e ozono; superficie leggermente corrugata
arancione/grigia

TEMPERATURE: da -40°C a +50°C

NORME: ISO 1307



TUBI E ACCESSORI

TUBO CORDFLEX OIL SE

IMPIEGO: idoneo all'aspirazione e mandata di prodotti
petroliferi; la sua particolare struttura lo rende molto
resistente all'abrasione e ad agenti chimici in condizioni di
lavoro estreme (ad es. spurgo industriale, clima freddo);
facilmente avvolgibile su aspi e carri botte

MATERIALE: speciale mescola in PVC resistente a oli e
carburanti con spirale in PVC anti-schiacchiamento e
copertura in PVC leggermente corrugata; superficie colore blu
opaco

TEMPERATURE: da -25°C a +60°C

NORME: ISO 1307

TUBO VACUPRESS OIL

IMPIEGO: per aspirazione e mandata oli, blue diesel, diesel e
bio diesel

MATERIALE: tubo in mescola termoplastica a base PVC, PU,
gomma nitrilica a due strati con spirale in acciaio zincato
incorporata e rinforzo in fibra poliestere

TEMPERATURE: da -25°C a + 60°C

TUBO VACPOWER OIL

IMPIEGO: tubo spiralato e ondulato per aspirazione e
mandata su camion di materiali liquidi organici con tracce
d'olio, liquidi con residui d'idrocarburi aromatici e liquidi
misti a residui chimici; può essere montato sulla torretta dei
camion aspiratori

COLORE: nero

TEMPERATURE: da -20°C a +70°C

MATERIALE: sottostrato liscio in gomma sintetica; rinforzo
con tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio
incorporata; copertura ondulata in gomma sintetica (ad
impressione tela), antistatica, resistente all'abrasione e agli
agenti atmosferici

RESISTENZA ELETTRICA: Ohm-L (R.e. < 1.000.000 Ohm)
secondo ISO 8031
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TUBO VACPOWER ABR

IMPIEGO: tubo spiralato ondulato per aspirazione di sabbia
ed altri materiali abrasivi (rifiuti, grosse pietre, calcinacci,
ecc.), utilizzato in condizioni gravose, sviluppato in particolare
per escavatori a risucchio a braccio meccanico; può essere
utilizzato anche per pulizie industriali

COLORE: nero

TEMPERATURE: da -30°C a +70°C

MATERIALE: sottostrato liscio in gomma sintetica antistatica,
ottima resistenza all'abrasione; rinforzo con tessuti sintetici
ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata; copertura
ondulata in gomma sintetica (impressione tela), resiste ad
abrasione e agenti atmosferici

RESISTENZA ELETTRICA: Ohm-L (R.e. < 1.000.000 Ohm)
secondo ISO 8031



TUBI E ACCESSORI

TUBO JAMAICA S - M - L

IMPIEGO: mandata a pressione di liquidi in generale

MATERIALE: tubo in PVC plastificato a struttura appiattibile,
con rinforzo in fibra poliestere resistente all'allungamento

TEMPERATURE: da -5°C a + 60°C

FASCETTE A NASTRO

FUNZIONAMENTO: sistema composto da nastri e graffe, con
il quale si possono realizzare serraggi di tubi di vario tipo
(aspirazione e mandata liquidi)

APPLICAZIONI: utilizzato per una grande varietà di appli-
cazioni (ad es. segnaletica varia, industria ecc.)

MATERIALE: acciaio inox 304 e 316

FASCETTE PER TUBI D'ASPIRAZIONE
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PALLONI E PACKER

PALLONI OTTURATORI MINI

APPLICAZIONI: otturazione derivazioni d'utenza; molto utile
anche in tutte le applicazioni in cui sono richieste flessibilità e
capacità di superare curve, come ad es. termoidraulica o
collaudi separatori carburanti secondo DIN 1999 T100

CAMPO D'IMPIEGO: dal DN 25 al DN 300

CARATTERISTICHE: corpo con ingombro ridotto; grande fles-
sibilità; facili da maneggiare; resistono ad una contropres-
sione di 1 bar; disponibili anche con punta arrotondata

PRESSIONE: 2,5 bar

PALLONI OTTURATORI MINI
BY-PASS PDK

APPLICAZIONI: per collaudo, otturazione o deviazione con-
dotte durante lavori di riparazione e manutenzione, come ad
es. lavori di collaudo, videoispezione, manutenzione o spurgo
condotte

CAMPO D'IMPIEGO: dal DN 40 al DN 300

CARATTERISTICHE: corpo con ingombro ridotto; grande fles-
sibilità; resistono ad una contropressione di 1 bar; facili da
maneggiare grazie a prolunga valvola

PRESSIONE: 2,5 bar

PALLONI OTTURATORI
DI CHIUSURA RDK

APPLICAZIONI: otturazione condotte fognarie durante lavori
di riparazione o manutenzione; impedimento riflusso fogna-
rio dal punto d'ingresso in caso di rottura della condotta,
alluvione, ispezione o spurgo condotte, lavori di riparazione e
manutenzione; prove di tenuta condotte

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 25 al DN 2000

PRESSIONE: possibilità di variare la pressione di adesione
alla parete della condotta da 0,5 bar a 2,5 bar

ATTACCHI: in ottone

CARATTERISTICHE: molto flessibili, pratici da utilizzare in
quanto compatti e leggeri; materiale di alta qualità, produzio-
ne made in Germany
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PALLONI OTTURATORI
E BY-PASS SPECIALI HD

APPLICAZIONI: otturazione condotte fognarie durante lavori
di riparazione o manutenzione; impedimento riflusso fogna-
rio dal punto d'ingresso in caso di rottura della condotta,
alluvione, ispezione o spurgo condotte; prove di tenuta;
accumulo o deflusso controllato di liquidi, ispezione di tratte
di condotte e prova di tenuta condotte ad aria secondo EN
1610 (solo modello by-pass)

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 30 al DN 1000

CARATTERISTICHE: grande flessibilità ed espansione ottimale
del pallone (gonfiaggio assiale e radiale); il diametro estre-
mamente ridotto permette di accedere agevolmente alla zona
dell'intervento; facile avanzamento a spinta ed ottima mano-
vrabilità; ideale per il collaudo di giunti e tronchetti risanati



PALLONI E PACKER

PALLONI OTTURATORI BICONICI
MULTIDIAMETRO KK

FUNZIONAMENTO: durante l'espansione il pallone prende la
forma della sezione della condotta adattandosi di conse-
guenza a qualsiasi profilo (circolare, ovoidale, rettangolare, a
ferro di cavallo, ecc.)

APPLICAZIONI: palloni multidimensionali per un'otturazione
sicura e affidabile di condotte con qualsiasi profilo

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 250 al DN 1600 (per praticamen-
te tutti i profili di condotte)

PRESSIONE: esercizio 1 bar, contropressione max. 0,5 bar

CARATTERISTICHE: facile da maneggiare e trasportare grazie
a peso ridotto e formato (pieghevole) molto compatto; gom-
ma cloroprene di alta qualità estremamente resistente a idro-
carburi e sostanze chimiche; sgonfiaggio semplice e rapido
nella condotta con adattatore per vuoto e aspiratore; con
adattatore per raccordo a innesto rapido

PALLONI OTTURATORI
OIL-RESISTANT (CR)

APPLICAZIONI: per l'impiego in ambienti aggressivi con
presenza di oli, idrocarburi e altre sostanze chimiche, come
ad es. oleodotti, condotte con passaggio di sostanze chimi-
che, incidenti chimici

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 70 al DN 1200

PRESSIONE: 1,5 bar o 2,5 bar

CARATTERISTICHE: alta resistenza chimica grazie a costru-
zione in gomma cloroprene di alta qualità; utilizzabili per
numerosissime applicazioni; facile maneggiabilità grazie a
proporzione ottimale tra lunghezza e peso; con tubo flessibile
integrato (opzionale)

PALLONI OTTURATORI
BY-PASS PDK

FUNZIONAMENTO: 3 funzioni in uno (chiusura condotta,
prova di tenuta condotte ad aria o acqua, by-pass)

APPLICAZIONI: deviazione by-pass in caso di perdite,
accumulo o deflusso controllato di liquidi, ispezione di tratte
di condotte, prove di tenuta condotte ad aria o acqua
secondo EN 1610

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 40 al DN 2000

PRESSIONE: possibilità di variare la pressione di adesione
alla parete della condotta da 0,5 bar a 2,5 bar

CARATTERISTICHE: molto flessibili e robusti, si adattano
perfettamente ai diversi materiali delle condotte com-
pensando persino piccole asperità; by-pass mediante tubo
flessibile interno (leggero rispetto ad altri palloni con tubo
rigido); dotati di attacchi per gonfiaggio e gancio di manipo-
lazione
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PALLONI OTTURATORI
CON BY-PASS MAGGIORATO

APPLICAZIONI: per travasare acque reflue da punti di rottura
e reimmetterle nella tratta di condotta fognaria integra

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 100 al DN 1200

PRESSIONE: 1,5 bar

COSTRUZIONE: modelli PDK 10/20 e PDK 20/50 con
adattatori by-pass avvitati sull'anima in PE; modello PDK
50/120 con by-pass (dotato di filetto esterno) integrato
direttamente nell'anima in PE

CARATTERISTICHE: molto leggero grazie ad anima in PE;
rivestimento esterno sostituibile; by-pass molto grande per
ottimizzare il deflusso (opz. anche con by-pass da 6" o 8");
filetto esterno per diversi tipi di raccordi



PALLONI E PACKER

ACCESSORI
PER PALLONI OTTURATORI

DESCRIZIONE: tubi e raccordi per gonfiaggio palloni; pannelli
di controllo con manometro; raccordi Storz

PACKER DOMESTICI

APPLICAZIONI: condotte di piccolo diametro, specialmente
derivazioni d'utenze

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 70 al DN 250

LUNGHEZZE: da 0,6 a 3 metri

CARATTERISTICHE: costruzione flessibile conferisce ottima
capacità di superamento curve, facilità di avanzamento e
praticità d'utilizzo per un rapido posizionamento (risparmio
di ore di lavoro); meccanismo di collegamento con fermo per
evitare lo sganciamento involontario; robuste teste sferiche
vulcanizzate sulla gomma

PACKER FLESSIBILI BY-PASS

APPLICAZIONI: deviazione by-pass, ripristino drenaggio

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 150 al DN 1200

LUNGHEZZE: da 1 a 3 metri

COSTRUZIONE: tubolare in gomma vulcanizzato su teste in
metallo; tubo interno permette il drenaggio dell'acqua
durante lavori di riparazione; meccanismo di collegamento
con fermo per evitare sganciamento involontario; ruote con
angolazione 120° per agevolare la penetrazione del packer;
diametro by-pass 2"

CARATTERISTICHE: teste packer con pattini molleggiati dotati
di ruote e disposti in forma leggermente sferica per facile
avanzamento anche in caso di disassamenti; pattini regolabili
sul diametro della condotta; costruzione flessibile agevola
l'inserimento attraverso il pozzetto e l'installazione, adattan-
dolo al diametro della condotta danneggiata
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PACKER DOMESTICI
MULTI-DIAMETRO

APPLICAZIONI: ripristino di condotte fognarie non in pres-
sione

CAMPO D'IMPIEGO: dal DN 25 al DN 1000

LUNGHEZZE: da 0,3 a 4 metri

CARATTERISTICHE: packer ultra-elastici multidiametro con
straordinaria capacità d'espansione; diametro packer estre-
mamente ridotto permette di accedere agevolmente alla zona
dell'intervento; molto flessibile ed elastico, mantiene allo
stesso tempo anche la sua forma; con soli 3 packer si pos-
sono coprire tutti i diametri dal DN 30 al DN 1000; facile
avanzamento a spinta e ottima manovrabilità; adattatore
speciale per l'indurimento a vapore (opz.)



PALLONI E PACKER

PACKER PER CURVE

APPLICAZIONI: risanamento di curve e gomiti

CAMPO D'IMPIEGO: curve e gomiti con angolazioni da 45° a
180° in condotte dal DN 40 al DN 300

CARATTERISTICHE: nessun restringimento del diametro in
curva, nessuna formazione di pieghe; grande flessibilità ed
espansione ottimale del packer (gonfiaggio assiale e radiale);
diametro packer estremamente ridotto per accedere agevol-
mente alla zona dell'intervento; sistema efficace per ese-
guire interventi di qualità a costi contenuti; facile avanza-
mento a spinta e ottima manovrabilità; impiego con stuoie in
fibra di vetro ECR standard; adatto per l’impiego all’interno
di tubi in qualsiasi materiale (plastica, grés, ecc.)

PACKER HD TYGER
PER DERIVAZIONI D'UTENZA

APPLICAZIONI: risanamento parziale di tutte le comuni
tipologie di derivazioni a T e Y in tubazioni e scarichi dal DN
100 al DN 150

FUNZIONAMENTO: sistema innovativo per la presenza di 2
camere d'aria indipendenti l'una dall'altra; ciò permette di
espandere prima il packer per il ramo principale e poi il
packer per il tronchetto laterale, agevolando l'inserimento e il
posizionamento nell'area da risanare

VANTAGGI: nessuna necessità di lavori di fresatura per
riaprire le derivazioni risanate; packer molto flessibili e
maneggevoli; lavoro rapido e facile da eseguire; attrezzatura
semplice e di dimensioni ridotte; con soli due packer viene
coperto il campo d’impiego dal DN 100 al DN 150 con deri-
vazioni di diverse angolature; il packer di piccolo diametro
riesce a passare curve da 87° a partire dal DN 100 nelle con-
dotte in grés per accedere agevolmente alla zona dell'in-
tervento

TAPPI DI ISPEZIONE

DESCRIZIONE: tappi meccanici per la creazione e chiusura di
fori d'ispezione in scarichi non in pressione e pluviali
difficilmente accessibili dal DN 75 al DN 200, consentendo
l'inserimento di attrezzature per la disostruzione della
condotta (telecamere, ugelli di spurgo ad alta pressione,
stasatrici o altri utensili)

COSTRUZIONE: robusto tappo in polimero resistente agli
impatti, con vite esagonale centrale e guarnizione sigillante in
materiale elastomerico (EPDM)

FUNZIONAMENTO: forare il tubo con un trapano e la sega a
tazza in dotazione (diam. 54 mm); inserire il tappo meccanico
e serrare la vite centrale con la brugola

VANTAGGI: sigillatura a tenuta perfetta; ispezione riapribile
per interventi futuri; economico e facile da montare; ingom-
bro minimo; resistente a temperature fino a +80°C
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ACCESSORI

PISTOLA INOX

IMPIEGO: idropistola da alte portate per l'impiego con lance
di lavaggio per la pulizia di pareti e superfici; utilizzo con
pompe aventi pressione nominale fino a 200 bar

CARATTERISTICHE: impedisce il passaggio del fluido a leva
rilasciata; ricoperta da semigusci in plastica antiurto; robusta
costruzione in ottone e acciaio inox con guarnizioni
dinamiche in teflon; sede e perno otturatore in inox; pistola
con perdita di carico ridotta al minimo; raccordo in entrata
per tubazione con attacco ¾"; costruzione ergonomica;
minimo sforzo di apertura leva pistola; progettata per
l'utilizzo anche con acqua calda (in modo continuo a +60°C,
con brevi picchi di fino a +100°C)

PISTOLE ZINCATE

IMPIEGO: idropistole per l'impiego con lance di lavaggio per
la pulizia di pareti e superfici; utilizzo con pompe aventi
pressione nominale fino a 200 bar

CARATTERISTICHE: vari modelli per diverse pressioni e
portate; impedisce il passaggio del fluido a leva rilasciata;
ricoperta da semigusci in plastica antiurto; robusta
costruzione in ottone e acciaio inox; sede e perno otturatore
in inox; pistola con perdita di carico ridotta al minimo;
costruzione ergonomica; minimo sforzo di apertura leva
pistola; progettate per l'utilizzo anche con acqua calda: in
modo continuo a +60°C (RL124) o +90°C (RL30), con brevi
picchi fino a +100°C (RL124) o +160°C (RL30)

LANCIA INOX

PRESSIONE NOMINALE: 500 bar

PRESSIONE CONSENTITA: 560 bar

PORTATA NOMINALE: 200 l/min

TEMPERATURA NOMINALE: +43 °C

MATERIALE: acciaio inossidabile

www.hansbrand.it - info@hansbrand.it 13

LANCIA ZINCATA

PRESSIONE NOMINALE: 120 bar

PRESSIONE CONSENTITA: 135 bar

PORTATA NOMINALE: 100 l/min

TEMPERATURA NOMINALE: +43 °C

MATERIALE: acciaio zincato



ACCESSORI

GIUNTO GIREVOLE DRITTO (INOX)
PER LANCE

IMPIEGO: per il collegamento della pistola ad alta pressione
con il tubo flessibile

PRESSIONE: 250 bar (nominale), 280 bar (consentita)

PORTATA NOMINALE: 40 l/min

GIRI: max. 30 giri/min.

MATERIALE: acciaio inossidabile e ottone nichelato

POMPE DI RAFFREDDAMENTO
DECOMPRESSORE

DESCRIZIONE: elettropompa autoadescante a canale laterale
per il travaso e la movimentazione di liquidi

MATERIALI: corpo pompa e supporto in ottone, albero in
acciaio inox, guarnizione in gomma NBR con molla in acciaio
inox

CARATTERISTICHE: forte capacità di auto-adescamento (fino
a 6 metri); funzionamento anche in presenza discontinua del
liquido in aspirazione; possibilità di inversione del flusso; la
costruzione stagna del corpo pompa impedisce il contatto tra
il liquido ed il supporto ed evita trasudamenti

POMPE DI SOVRALIMENTAZIONE
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POMPA A PISTONI KF

DESCRIZIONE: pompa per acqua a 3 pistoni, trasformabile in
4 versioni

COSTRUZIONE: carter reversibile per adattamento ad applica-
zioni cliente; albero ad una uscita P.T.O. diametro 40; sistema
di tenuta pistone: tenuta HP + tenuta LP con camera di ricir-
colo in bassa pressione; valvole di aspirazione e mandata a
contatto sferico di lunga durata; lubrificazione a sbattimento

MATERIALI: corpo pompa (Patent Pending) in lega di allumi-
nio pressofuso; testata in acciaio inox stampata, trattata al
nickel chimico; cuscinetti di supporto albero a rulli conici;
bielle in lega di alluminio stampato; albero a gomito in acciaio
stampato; anello di tenuta per albero in viton; pistone di
guida in ghisa con trattamento superficiale; pistoni in
ceramica integrale; valvole in acciaio inox



ACCESSORI

POMPA A PISTONI KS

DESCRIZIONE: pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, dispo-
nibile in 4 versioni

COSTRUZIONE: carter simmetrico dotato di fissaggi inferiori
e superiori per sporgenza albero a destra o sinistra; sistema
di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa
pressione; valvole aspirazione / mandata a contatto sferico;
lubrificazione a sbattimento; riduttore di giri laterale dispo-
nibile in 3 rapporti riduzione e posizionabile a destra o
sinistra della pompa; con sistema di flussaggio tenute (opz.)

MATERIALI: corpo in lega di allumino pressofuso; testata
acciaio inox stampata; cuscinetti di supporto albero a rulli
conici; bielle in lega leggera antifrizione; albero a gomito in
acciaio stampato; pistone di guida in ghisa; pistoni in
ceramica integrale; valvole in acciaio inox

POMPA A PISTONI MW

DESCRIZIONE: pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, dispo-
nibile in 3 versioni

COSTRUZIONE: carter simmetrico dotato di fissaggi inferiori
e superiori per sporgenza riduttore destro o sinistro; sistema
di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa
pressione; valvole aspirazione / mandata verticali; lubrifica-
zione a sbattimento; riduttore di giri laterale; kit drenaggio
valvole

MATERIALI: corpo in ghisa meccanica; testata in ghisa
sferoidale, trattata al nickel chimico; cuscinetti di supporto
albero a rulli conici; bielle in acciaio stampato con cuscinetti
antifrizione; albero a gomito in acciaio legato; pistone di
guida in lega; pistoni in ceramica integrale; valvole in acciaio
inox

POMPA A PISTONI MK

DESCRIZIONE: pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, dispo-
nibile in 3 versioni

COSTRUZIONE: sistema di tenute con camera di ricircolo e
lubrificazione in bassa pressione; valvole aspirazione e
mandata a contatto sferico; lubrificazione a sbattimento;
riduttore di giri laterale disponibile in 2 rapporti di riduzione
e configurabile a destra o sinistra della pompa a 0° - 45° - 90°
- 135° - 180° dal piano orizzontale; kit drenaggio valvole

MATERIALI: corpo pompa in ghisa meccanica; testata in
ghisa sferoidale, trattata al nickel chimico; cuscinetti di
supporto albero oscillanti a doppia corona di rulli; bielle in
acciaio stampato con cuscinetti antifrizione; albero a gomito
in acciaio legato, bonificato e nitrurato; pistone di guida in
ghisa con trattamento superficiale; pistoni in ceramica
integrale; valvole in acciaio inox
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POMPA A PISTONI MKS

DESCRIZIONE: pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, dispo-
nibile in 3 versioni

COSTRUZIONE: sistema di tenute con camera di ricircolo e
lubrificazione in bassa pressione; valvole aspirazione e
mandata verticali; lubrificazione a sbattimento; riduttore di
giri laterale configurabile a destra o sinistra della pompa; kit
drenaggio valvole

MATERIALI: corpo pompa in ghisa meccanica; testata in
ghisa sferoidale, trattata al nickel chimico; cuscinetti di
supporto albero oscillanti a doppia corona di rulli; bielle in
acciaio stampato con cuscinetti antifrizione; albero a gomito
in acciaio legato, bonificato e nitrurato; pistone di guida in
lega con trattamento superficiale; pistoni in ceramica
integrale; valvole in acciaio inox



UGELLI ENZ

UGELLI DI LAVAGGIO STANDARD

DESCRIZIONE: Realizzati in resistente acciaio temprato,
dotati di inserto per getto anteriore o tappo cieco (inter-
cambiabili), getti posteriori con angolazione ottimale, robusto
spessore delle pareti, usura minima. Tutti gli ugelli a partire
dall'art. EN-30.038 vengono forniti con inserti in ceramica. In
questo modo, rispetto agli ugelli con fori trapanati, aumenta
notevolmente il grado di efficacia e la durata dell'ugello.

CAMPO D’IMPIEGO: eliminazione di sedimenti fangosi e
ostruzioni

UGELLI A GRANATA

DESCRIZIONE: Questi ugelli sono costruiti in resistente
acciaio temprato. Le caratteristiche di "bomba" e "granata"
sono qui riunite in un unico ugello. I getti con angolazioni
differenti conferiscono un equilibrio ottimale tra spinta e
azione pulente. L'alto grado di efficacia viene ottenuto
attraverso un intelligente orientamento dei getti.

OPZIONE: Per una pulizia completa e ottimale a 360° tutti gli
ugelli possono essere equipaggiati con inserti in ceramica per
getto orizzontale.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di detriti sciolti, ghiaia e
depositi morbidi; pre-lavaggio preparatorio ad interventi con
frese o tagliaradici; lavaggio completo dell'intera circonferen-
za della condotta (solo modello a 360°)

UGELLI PER CADITOIE
E CANALI DI SCOLO

DESCRIZIONE: Questi ugelli speciali sono indicati per la
pulizia di caditoie e canali di scolo, ad esempio lungo le
autostrade, in zone pedonali o parcheggi coperti. La par-
ticolare disposizione dei getti a 0° consente di concentrare
tutta la potenza dell'acqua all'indietro, evitando che schizzi al
di fuori del canale e sporchi la superficie esterna al canale di
scolo oppure le autovetture di passaggio.

VANTAGGI: nessuna fuoriuscita d'acqua dal canale; ottime
prestazioni di spurgo; utilizzabili anche con acqua di riciclo;
nessuna necessità di una successiva ripulita dell'ambiente
circostante; l'ugello funziona indipendentemente dalla sua
posizione

CAMPO D'IMPIEGO: pulizia di canali di scolo da detriti, ghia-
ia, foglie, erba secca, ecc.
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UGELLI A TRIANGOLO

DESCRIZIONE: Potenza concentrata in avanti grazie a 4 getti
anteriori. Gli angoli affilati tagliano, strappano e perforano
qualsiasi ostruzione. Ugelli costruiti in resistente acciaio
temperato. Tutti gli ugelli a partire da art. EN-60.038 sono
dotati di inserti in ceramica che ne aumentano notevolmente
il grado di efficacia e la durata rispetto agli ugelli con fori
trapanati. Possibilità di montare un punteruolo in acciaio
sulla testa.

CAMPO D'IMPIEGO: penetrazione in condotte totalmente
otturate; apertura di ostruzioni causate da radici; riapertura
di condotte congelate



UGELLI ENZ

UGELLI STANDARD DI GUIDA

DESCRIZIONE: Gli ugelli standard di guida sono stati svi-
luppati specificamente per la pulizia mirata degli innesti.
Vengono impiegati per la ricerca di attacchi nelle condotte
principali interrate, permettendo di conseguenza di evitare ad
es. la pulizia attraverso la derivazione d'utenza. L'inserimento
nella derivazione viene effettuato mediante l'ausilio della
guida flessibile che monta l'ugello. Possono essere impiegati
anche con acqua di riciclo.

CAMPO D’IMPIEGO: rimozione di detriti sciolti, pietrisco e
sedimentazioni morbide

UGELLI DISSABBIATORI PIATTI

DESCRIZIONE: Attrezzo particolarmente indicato per la
pulizia di condotte piatte e canali. La costruzione piana con
angoli e spigoli smussati gli conferisce ottime proprietà di
scivolamento. L'impiego di inserti in ceramica con un
particolare diffusore "a croce" in acciaio ed un direzionamen-
to ottimale del flusso dell'acqua all'interno dell'attrezzo
risultano in getti potenti e aggressivi. La costruzione bassa e
compatta permette un'ampia varietà di applicazioni in diversi
tipi di condotte e canali.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di fango e detriti sciolti in
condotte piatte e canali (ad es. canali di scolo)

UGELLI PIATTI SCRAPER

DESCRIZIONE: Questi potentissimi ugelli con getti d'acqua
compatti e aggressivi sono dotati di una camera idrostatica
nella quale le turbolenze dell'acqua in entrata vengono
"calmate" prima di giungere agli inserti. Tutti gli ugelli sono
dotati di un getto frontale che apre la strada spazzando via i
detriti, conferendo all'attrezzo ottime proprietà di
scivolamento. Due ulteriori inserti di spurgo, posizionati in
alto, puliscono le sponde del canale e accelerano il flusso
lateralmente e sulla superficie.

CARATTERISTICHE: enorme capacità di lavaggio = ridotto
consumo d'acqua; grande accelerazione dell'acqua = ottimo
effetto di lavaggio; nessuna galleggiabilità dell'ugello = ottima
pulizia di fondo in canali con grandi portate

CAMPO D'IMPIEGO: ideale per la pulizia del fondo di canali e
condotte (DN 200-2500) particolarmente sporche

www.hansbrand.it - info@hansbrand.it 17

UGELLI A PENDOLO
PER PROFILI OVOIDALI

DESCRIZIONE: L'ugello a pendolo nasce specificamente per
la pulizia di condotte con profili ovoidali. Grazie alla
distribuzione intelligente del peso e alla posizione eccentrica
del giunto rotante, l'ugello riesce a mantenere sempre la
stessa posizione all'interno della condotta. La potenza dei
getti viene rivolta interamente verso il basso in modo da
ottenere una pulizia ottimale del fondo della condotta. Il
notevole peso dell'ugello a pendolo gli garantisce inoltre
un'ottima adesione sul fondo anche con grandi portate
d'acqua. Se dotato della speciale testina con getto frontale,
l'ugello a pendolo riesce a rimuovere ed eliminare con facilità
anche depositi maggiori.

CAMPO D'IMPIEGO: ideale per la pulizia del fondo di con-
dotte larghe o con profili ovoidali (DN 400-1200) da depositi
sciolti, ghiaia, detriti e fango; per l'impiego con acqua pulita e
di riciclo



UGELLI ENZ

UGELLI AD EIEZIONE

DESCRIZIONE: Questi attrezzi si distinguono per le loro
eccellenti prestazioni di lavaggio e sgombero nelle condotte
(a partire dal DN 500) con grandi portate d'acqua. La
particolare conformazione dell'ugello ha come effetto un
lavaggio delicato della tubazione, in quanto il getto non agisce
direttamente sulla parete. Sistema particolarmente indicato
anche per la pulizia di condotte vecchie. Grazie all'effetto
Venturi, l'acqua di scarico presente all'interno della condotta
viene integrata nel processo di pulizia, moltiplicando fino a
cinque volte la quantità d'acqua impiegata per il lavaggio. Con
una portata nominale della pompa di 300 l/min. si ottiene
quindi una portata di spurgo totale di max. 1500 l/min. che
permette di rimuovere e trasportare enormi quantità di
detriti, sabbia e ghiaia.

CAMPO D'IMPIEGO: grandi prestazioni di lavaggio in con-
dotte con grossa portata d'acqua

UGELLI ROTANTI
RGS

DESCRIZIONE: Gli ugelli a rotazione RGS sono dotati di 4 getti
radiali a 75° per la pulizia della condotta e di 3 getti di spinta
per permettere l'avanzamento dell'ugello e contemporanea-
mente pulire la tubazione dai residui. Condotte di qualsiasi
tipo, anche con derivazioni, vengono così pulite completamen-
te. La parte mobile dell'ugello RGS ruota ad un numero di giri
controllato. I getti emessi dalla parte rotante agiscono così
con grande forza su tutta la parete della condotta, raggiun-
gendo qualsiasi angolo, vicolo cieco o tubo laterale.

CAMPO D'IMPIEGO: pulizia di condotte drenanti o tubi di
scarico; pulizia di derivazioni laterali; rimozione di incrosta-
zioni dure

UGELLI ROTANTI
HRH

DESCRIZIONE: Gli ugelli a rotazione semiradiale HRH, dotati
di 4 getti di taglio posteriori orientati a 45°, permettono
simultaneamente sia la pulizia della condotta, sia l'avanza-
mento dell'ugello. La funzione combinata di rotazione e di
spinta riduce al minimo il consumo d'acqua. In caso di
portata sufficiente, gli ugelli possono essere equipaggiati
anche con getti di spinta dedicati (opz.).

CAMPO D'IMPIEGO: pulizia di condotte prima di una video-
ispezione; rimozione di depositi semiduri di calcare e calce-
struzzo; rimozione di radici con diametri fino a ca. 5 mm
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UGELLI ROTANTI
HRV

DESCRIZIONE: Gli ugelli a rotazione semiradiale HRV con 4
getti orientati in avanti a 45° per colpire la parete della
condotta, un getto frontale (opzionale) e 3 getti posteriori di
spinta, permettono la penetrazione "a cavatappi" all'interno
delle condotte intasate. In questo modo i depositi vengono
smossi dal getto frontale, disintegrati dai getti semiradiali del
rotore e il materiale di scarto fatto scorrere in avanti. L'avan-
zamento dell'ugello viene generato dai getti posteriori di
spinta.

CAMPO D'IMPIEGO: risciacquo di tubazioni in acciaio prima
di prove idrauliche; spurgo di derivazioni dall'utenza dome-
stica alla condotta principale; rimozione ghiaccio in pozzetti e
condotte



UGELLI ENZ

UGELLI ROTANTI
KBR

DESCRIZIONE: Ugello rotante combinato particolarmente
indicato per la pulizia della parete dei tubi e di eventuali tubi
laterali di qualsiasi angolazione. Possono essere impiegati
con acqua a basse pressioni e sono dotati di 2 getti radiali
orientati a 90° verso la parete della condotta e di 2 getti
semiradiali orientati all'indietro a 45°. Questa combinazione
di getti permette l'avanzamento dell'ugello ed allo stesso
tempo spazza via i residui rimossi.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di depositi organici; lavaggio
di scambiatori di calore; rimozione di depositi di grasso

UGELLI ROTANTI
KBRV

DESCRIZIONE: Nell'ugello KBRV i 2 getti semiradiali sono
orientati in avanti a 45°. Ciò significa che bisognerà equi-
paggiare l'ugello con getti di spinta posteriori per per-
metterne l'avanzamento oppure montarlo su una lancia ad
alta pressione. I getti anteriori, oltre a disintegrare i residui
sulle pareti, consentono di espellerli davanti all'ugello.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di sedimenti organici; lavag-
gio di scambiatori di calore; rimozione di depositi di grasso;
spurgo di derivazioni dall'utenza domestica verso la condotta
principale

UGELLI ROTANTI
BULLDOG

DESCRIZIONE: Ugello progettato per l'impiego sia con acqua
pulita, sia con acqua di riciclo. La costruzione con cuscinetti
scorrevoli permette l'utilizzo di qualsiasi tipo di acqua
riciclata (anche con impurità fino a 1 mm). Il sistema di
frenaggio magnetico integrato (senza utilizzo di oli) permette
di lavorare con un numero di giri controllato. Il passaggio
dell'acqua, non a contatto con la meccanica dell'ugello,
elimina i costi di manutenzione garantendo una pulizia
altamente efficiente e un risparmio sui costi dell'acqua e del
carburante.

CARATTERISTICHE: facile utilizzo; non necessita praticamen-
te di manutenzione

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di grasso, radici e forti incro-
stazioni; per l'impiego con acqua pulita e di riciclo
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UGELLI ROTANTI
BULLDOG ANTIBLAST

DESCRIZIONE: Lo spurgo di condotte nelle vicinanze di
utenze domestiche nasconde sempre il rischio di una
compensazione della pressione attraverso water o sifoni
causata dalla formazione di una sottopressione davanti /
sovrappressione dietro all'ugello; ciò succede quando l'utenza
non viene costruita correttamente o non funziona il sistema
di ventilazione. L'ugello Antiblast elimina questo fastidioso
effetto collaterale e garantisce una pulizia completa e
profonda della condotta.

VANTAGGI: nessuna compensazione della pressione
attraverso sifoni o water; ottima pulizia della condotta,
completa e senza lasciare strisce residue di sporco; non
necessita di manutenzione, utilizzabile anche con acqua di
riciclo; costruzione comprovata; facilmente calibrabile sulle
prestazioni della pompa; collaudato e testato scientifica-
mente



UGELLI ENZ

UGELLI ROTANTI E VIBRANTI
ROTOPULS / TURBOPULS

DESCRIZIONE: Questi ugelli rotanti e vibranti sono basati su
un rotore con sede eccentrica che sviluppa forti vibrazioni e
getti d'acqua pulsanti. Le pulsazioni così ottenute sono in
grado di rimuovere incrostazioni dello spessore di fino a 10
cm. In molti casi l'impiego degli ugelli Rotopuls permette di
evitare lavori impegnativi e costosi, quali operazioni di
fresatura o interventi con tagliaradici.

NOTA: Questi ugelli sviluppano forti impulsi idraulici e
vibrazioni che, se impiegati in alcuni tipi di condotte (ad es.
tubi in gres, condotte in plastica a pareti sottili, tubi in
calcestruzzo con pareti fragili, tubi in PVC), potrebbero
danneggiarle.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di depositi semiduri e duri
nelle condotte in plastica, acciaio e calcestruzzo

UGELLI DI GUIDA
ROTOJET / ROTOPULS

DESCRIZIONE: Gli ugelli di guida sono stati sviluppati
specificamente per la pulizia mirata degli innesti. Vengono
impiegati per cercare innesti e collegamenti nelle condotte
principali, evitando ad es. di dover eseguire lo spurgo dalla
derivazione d'utenza. Per accedere alla derivazione viene
impiegato l'ugello di testa montato sul tubo flessibile.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di sedimentazioni dure in
condotte in plastica, acciaio e cemento, ad es. condotte di
drenaggio

UGELLI ROTANTI
PER SUPERFICI

DESCRIZIONE: Gli ugelli rotanti per superfici (da impiegare
su lance ad alta pressione) si distinguono per il loro elevato
grado di efficienza. Forniscono infatti prestazioni nettamente
superiori rispetto ai comuni ugelli con getto a lama o a spillo
per la pulizia di superfici. L'ugello a getto puntuale, invece,
viene messo in rotazione dalla stessa acqua di lavaggio
mediante una ruota a pale interna. La disposizione dell'asse
di uscita del getto, inclinato rispetto all'asse centrale
dell'ugello, produce il movimento circolare.

CAMPO D’APPLICAZIONE: rimozione di incrostazioni di li-
quami di cemento, pulizia di facciate, scale, muri, cartelli
stradali ecc. (ugello per superfici); pulizia di facciate, scale,
muri, piste in tartan, cartelli stradali ecc. (ugello a getto
puntuale)

www.hansbrand.it - info@hansbrand.it20

UGELLI ROTODRILL

DESCRIZIONE: Ugelli di spurgo ad impiego universale che gra-
zie al tagliente getto frontale rotante sono in grado di aprirsi
un varco nell'ostruzione già al primo passaggio. Contem-
poraneamente la maggior parte della portata d'acqua a
disposizione dell'ugello spinge in avanti lo sporco rimosso e
lo trasporta verso l'uscita del tubo. Speciali kit di riparazione
creati su misura per il Rotodrill consentono una facile e rapi-
da manutenzione. Il modello Rotodrill REV (Reverse) ha il get-
to rotante posteriore; particolarmente adatto a rimuovere effi-
cacemente i sedimenti, li trasporta verso l'uscita del tubo
mentre lava a fondo anche le pareti della condotta.

CAMPO D’IMPIEGO: condotte dal DN 40 al DN 250 (a secon-
da del modello); eliminazione di sedimenti fangosi, piccole
radici e ostruzioni; lavaggi di manutenzione



UGELLI ENZ

UGELLI ROTANTI
PER POZZETTI

DESCRIZIONE: Gli ugelli rotanti per la pulizia dei pozzetti
sono progettati in modo specifico per il lavaggio di pozzetti
(anche conici) o condotte verticali. Il loro impiego rende
superflua la faticosa pulizia con ugelli a mano o con lancia. I
getti d'acqua diretti in avanti permettono la pulizia omoge-
nea di tutta la circonferenza del pozzetto senza lasciare
striature. Gli ugelli lavorano in automatico al centro del poz-
zetto, evitando di andare ad incastrarsi tra le parti sporgenti
della scaletta d'accesso. Inoltre puliscono anche il fondo del
pozzetto mediante il loro potente getto frontale.

VANTAGGI: pulizia completa e omogenea di condotte verti-
cali, come ad es. pozzetti o pozzi; piccoli e maneggevoli,
occupano poco spazio all'interno dell'automezzo da spurgo;
assenza di perdite d'acqua e di manutenzione

FRESA SFERICA

DESCRIZIONE: Invece di lavorare con la percussione, la fresa
sferica utilizza la vibrazione (attivabile o disattivabile a
piacimento). Equipaggiata con una lama anteriore in metallo
duro, viene utilizzata in condotte con un livello di ostruzione
superiore al 50%. Le lame laterali sono auto-affilanti e
mantengono il filo durante l'intera vita dell'ugello. Grazie alla
forma sferica, supera molto facilmente curve e gomiti senza
danneggiare la condotta. Essendo dotata di una superficie
maggiore su un lato e di un freno magnetico sull'altro lato,
risulta facile manovrarla e controllarne i movimenti.
Impiegabile con acqua di riciclo, non ha perdite d'acqua.
Versione con rivestimento in granulato in metallo duro
sviluppata per cemento e sedimenti calcarei estremamente
duri.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione radici in condotte drenanti;
sedimenti minerali; calcare

TAGLIARADICI

DESCRIZIONE: Attrezzi per impiego universale, facilissimi da
utilizzare e da manutenere. Un unico attrezzo copre una vasta
gamma di diametri, rimovendo in modo efficiente diverse
incrostazioni quali calcare, residui di calcestruzzo, radici ecc.
Dotati di catene snodabili, sono adatti anche per la rimozione
di alcuni liner difettosi. I tagliaradici nella versione per
impiego con acqua di riciclo consentono inoltre di ri-
sparmiare notevolmente sui costi d'esercizio.

CAMPO D'IMPIEGO: impiego in condotte dal DN 40 al DN
1200 (diversi modelli); preparazione di interventi di
risanamento con guaine, rivestimenti o iniezioni; riapertura di
condotte completamente invase da radici; rimozione di
incrostazioni e sedimentazioni; rimozione di residui di
calcestruzzo in condotte appena posate (per collaudo)
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FRESE SENZA PERCUSSIONE

DESCRIZIONE: Queste frese rotanti lavorano senza
percussione. Le teste delle frese sono corredate di piastre
speciali in metallo duro ed utensili diamantati in grado di
rimuovere depositi ed incrostazioni di tutti i tipi.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di calcare, calcestruzzo e
sabbione di cemento; strati di depositi minerali; radici, legno



UGELLI ENZ

FRESE A PERCUSSIONE

DESCRIZIONE: Ideali per la rimozione di depositi. La testa a
percussione (600 - 3000 impulsi / min., forza d'impatto fino a
12 tonnellate) elimina qualsiasi ostacolo con i suoi denti
diamantati o in metallo duro. Costruzione modulare: nei
campi d'impiego DN 200 - DN 250 e DN 300 - DN 600 si può
utilizzare lo stesso corpo con teste differenti.

NOTA: Denti in esecuzione speciale per tubi in plastica.
Abbinata all'asta di traino, la fresa funziona con una portata
d'acqua dimezzata a partire dal DN 200.

CARATTERISTICHE: impiego semplice ed affidabile; lunga
durata dei denti; facile da maneggiare; bassi costi di
manutenzione; costruzione robusta; tutte le frese possono
essere utilizzate anche senza percussione

CAMPO D'IMPIEGO: lavori di fresatura su calcestruzzo mol-
to duro, iniezioni di cemento, strati di calcare, depositi
minerali, ecc.; condotte dal DN 100 al DN 600

FRESE A PERCUSSIONE IMC

DESCRIZIONE: Ideali per la rimozione di depositi. La testa a
percussione (600 - 3000 impulsi / min., forza d'impatto fino a
12 tonnellate) elimina qualsiasi ostacolo con i suoi denti
diamantati o in metallo duro. La loro costruzione modulare
consente di utilizzare lo stesso corpo con teste differenti.

NOTA: Denti in esecuzione speciale per tubi in plastica.
Abbinata all'asta di traino, la fresa funziona con una portata
d'acqua dimezzata a partire dal DN 200.

CARATTERISTICHE: funzionamento con acqua di riciclo;
impiego semplice ed affidabile; lunga durata dei denti; facile
da maneggiare; bassi costi di manutenzione; costruzione
robusta; tutte le frese possono essere utilizzate anche senza
percussione

CAMPO D'IMPIEGO: lavori di fresatura su calcestruzzo mol-
to duro, iniezioni di cemento, strati di calcare, depositi
minerali, ecc.; condotte dal DN 200 al DN 350

INSERTI IN CERAMICA
JETMAX

DESCRIZIONE: Gli inserti in ceramica Silargan con sede in
acciaio inox sono disponibili a getto circolare o a ventaglio e
si distinguono per il loro getto d'acqua compatto e
aggressivo. La durata di un inserto in ceramica JetMax risulta
molto elevata rispetto agli inserti in acciaio temprato o in altri
materiali. Lo stabilizzatore di flusso integrato produce un
getto d'acqua molto concentrato ed estremamente potente. A
parità di quantità d'acqua ed energia impiegata, l'azione di
lavaggio viene aumentata notevolmente.
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UGELLI

UGELLI A TESTA TONDA

DESCRIZIONE: ugelli a getti, particolarmente adatti al lavag-
gio e all'avanzamento nelle curve e negli angoli

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale di colonne verticali, sa-
nitari, piccole tubazioni e scarichi domestici, in presenza di
residui oleosi, sapone, detriti, calcare, grasso

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox

FORI: 3 - 6 - 8; disponibili su richiesta con foro frontale; ango-
lo di foratura standard 35°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica; versione
antideflagrante per la pulizia e il lavaggio di condotte in
presenza di liquidi o materiali infiammabili

UGELLI A TESTA CONICA

DESCRIZIONE: ugelli a getti, particolarmente adatti al lavag-
gio e allo sfondamento delle ostruzioni

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale di colonne verticali, sa-
nitari, piccole tubazioni e scarichi domestici, in presenza di
residui oleosi, sapone, detriti, calcare, grasso

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox

FORI: 3 - 6 - 8; disponibili su richiesta con foro frontale; ango-
lo di foratura standard 35°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica

UGELLI A TRIANGOLO

DESCRIZIONE: ugelli dotati di 3 lame e 3 getti che, uniti
all'azione del foro frontale, permettono un'azione di
sfondamento e frantumazione del materiale sedimentato

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di colonne e tubazioni con ostru-
zioni sedimentate, dove sia necessaria una frantumazione del
materiale (pietra, calcestruzzo o ghiaccio); idonei per il taglio
di radici di piccolo diametro; si sconsiglia l'utilizzo in tubazioni
in plastica o curve secche

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox

FORI: 6 - 8 posteriori, 3 laterali, 1 frontale; angolo di foratura
fori posteriori 35°, laterali 10° e foro frontale 0°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar

OPZIONI: con inserti in acciao inox o ceramica, questi ultimi
raccomandati utilizzando acqua sporca o riciclata
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UGELLI A UOVO

DESCRIZIONE: grazie alla particolare forma si distinguono
per la facilità di penetrazione che, unita ad un'alta capacità di
avanzamento nelle curve e negli angoli, ne garantisce anche
un facile e sicuro recupero

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di scarichi domestici e condotte
con curve strette; lavaggio tubazioni da detersivi, calcare,
incrostazioni, sapone, fango

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox

FORI: 6 - 8, con foro frontale opzionale; angolo di foratura
standard 30°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica, questi ultimi
raccomandati utilizzando acqua sporca o riciclata; versione
antideflagrante per la pulizia e il lavaggio di condotte in
presenza di liquidi o materiali infiammabili



UGELLI

UGELLI OGIVA

DESCRIZIONE: ugello pesante con 8 getti posteriori, la cui
doppia inclinazione permette di ottenere una notevole spinta
e un efficace lavaggio della condotta; la forma ovoidale ne
favorisce l'avanzamento in curve e angoli; dotato di diffusore
interno per una migliore efficienza

CAMPO D’IMPIEGO: lavaggio preliminare a videoispezioni;
colonne verticali; rimozione di detriti oleosi, calcare, sapone,
grasso, fanghiglie; pulizia di tubazioni su lunghe tratte

MATERIALE: acciaio inox temprato e lucidato

FORI: 8 - 10 fori posteriori, con o senza foro frontale; angolo
di foratura 4 fori a 10° e 4 fori a 30°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: con inserti in acciaio o ceramica

UGELLI ROTANTI INOX
CON FORI CONTRAPPOSTI

DESCRIZIONE: ugelli caratterizzati da fori posteriori di spinta
e fori laterali di rotazione, per una pulizia interna delle
condotte uniforme e completa; a seconda del materiale da
asportare, le teste intercambiabili sono disponibili in 4
varianti: Tappo, Aggressiva, Widia e Coltelli

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di condotte completamente ot-
turate da sabbia, terra compattata o calcare (Aggressiva) o
materiali resistenti come cemento (Widia); idonei ad
eliminare radici di piccole dimensioni (Coltelli)

MATERIALE: acciaio inox temprato

FORI: 3/6 posteriori + 4 centrali di rotazione; angolo di fora-
tura variabile secondo la tipologia

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

UGELLI AD ELICA

DESCRIZIONE: ugelli dotati frontalmente di elica conica e
cilindrica; disponibili, inoltre, con Testa Acciaio o Testa Widia;
l'elica ha un'azione perforante che permette di tagliare e
fresare il sedimento all'interno della condotta

CAMPO D’IMPIEGO: asportazione di calcare, terreno com-
patto, sabbia, schiuma, sapone, grasso, rimozione di radici e
legno

MATERIALE: acciaio

FORI: 3/6 posteriori - 3/5 anteriori; angolo di foratura getti
posteriori 35°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

NOTE: per ottenere una resa migliore, si consiglia di far
avanzare lentamente l'ugello, in modo da permettere una
frammentazione ottimale delle ostruzioni
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UGELLI A CATENA

DESCRIZIONE: ugelli equipaggiati di catene in acciaio
temprato che, estendendosi durante la rotazione, rimuovono
completamente il materiale depositato su tutta la superficie
della tubazione; disponibili 4 tipi di teste intercambiabili a
seconda del materiale da asportare: Tappo, Aggressiva, Widia,
Coltelli

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di condotte completamente ot-
turate da sabbia, terra compattata o calcare (Aggressiva) o da
materiali resistenti come ghiaia o cemento (Widia); idonei ad
eliminare radici (Coltelli)

MATERIALE: acciaio inox temprato

FORI: 6/3 posteriori di spinta e 6/4 centrali; angolo di
foratura getti posteriori a 35°, centrali a 90°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar



UGELLI

ET1: UGELLO CON FORI A 20°

DESCRIZIONE: grazie all'angolo di foratura posteriore, questo
ugello a forte trazione si distingue nelle applicazioni che
richiedono una spinta elevata a basso impatto sulla condotta;
permette di trainare il tubo anche su colonne verticali

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia generale o specifica di pluviali,
grondaie e condotte alte

MATERIALE: acciaio inox temprato

FORI: 6 posteriori, con o senza foro frontale; angolo di
foratura fori posteriori 20°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

ET2: UGELLO CON FORI
A 10° - 30°

DESCRIZIONE: ugelli caratterizzati da 8 getti posteriori a due
diverse angolazioni: quelli a 10° permettono una notevole
spinta per superare colonne, gomiti o curve; quelli a 30°
effettuano un'efficace pulizia della tubazione

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di tubazioni in presenza di resi-
dui di grasso o detersivi, calcare, fango, melma; lavaggio di
pluviali e condotte alte

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox
lucidato

FORI: 8 posteriori, con o senza foro frontale; angolo di
foratura 4 fori posteriori a 10° e 4 fori posteriori a 30°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: con inserti in acciaio inox o ceramica

ET3: UGELLO CON CORPO IN PLASTICA
E FORI A 30°

DESCRIZIONE: ugello dal corpo in nylon con 8 getti posteriori
a 30° e 4 getti frontali, particolarmente adatto all'avanza-
mento nelle curve e negli angoli

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia interna e lavaggio di tubazioni in
plastica e colonne verticali; lavaggio di condotte con presenza
al loro interno di materiale infiammabile con rischio di incen-
dio (solo versione antideflagrante in ottone)

MATERIALE: corpo in nylon, raccordo in acciaio inox oppure
ottone

FORI: 8 posteriori + 4 frontali; angolo di foratura 30° fori
posteriori, 10° fori laterali, 90° foro frontale

PRESSIONE DI UTILIZZO: 150 bar

OPZIONI: inserti in acciaioo ceramica; versione antideflagran-
te con inserti in ottone
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ET4: UGELLO PESANTE
CON FORI A 20°

DESCRIZIONE: ugello pesante molto popolare, efficiente e
performante grazie alla sua forma, peso e inclinazione dei
getti; dotato di una grande capacità di espellere i sedimenti
fuori dalla condotta

CAMPO D’IMPIEGO: rimozione ed espulsione di depositi se-
dimentati (calcare, sabbia, melma, ghiaia, fango) su lunghe
tratte e in grandi condotte e canalizzazioni

MATERIALE: diverse versioni (acciaio o acciaio inox; ottone;
alluminio)

FORI: 8 fori posteriori; angolo di foratura standard 20°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar

OPZIONI: per migliorare prestazioni e durata, sono disponi-
bili inserti in acciaio o ceramica; versione antideflagrante in
ottone per la pulizia e il lavaggio di condotte in presenza di
liquidi o materiali infiammabili



UGELLI

ET5: UGELLO PESANTE
CON FORI 5° - 10°

DESCRIZIONE: ugello pesante dalla forma ovoidale, la cui
doppia inclinazione dei getti a 5° e 10° permette una notevole
spinta all'interno di lunghe canalizzazioni ed un lavaggio della
tubazione uniforme e completo; lunga durata grazie al peso e
all'inclinazione dei getti

CAMPO D’IMPIEGO: depositi sedimentati (calcare, sabbia,
melma, ghiaia, fango) su lunghe tratte e in grandi condotte e
canalizzazioni

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox
lucidato

FORI: 8 fori posteriori; angolo di foratura 4 x 5° e 4 x 10°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar

OPZIONI: per migliorare prestazioni e durata, sono disponi-
bili inserti in acciaio o ceramica

ET6: UGELLO PESANTE
CON FORI 10° - 30°

DESCRIZIONE: ugello pesante dalla forma ovoidale, la cui
doppia inclinazione dei getti a 10° (forte spinta) e 30°
(lavaggio uniforme e completo) lo rende un eccellente ugello
adatto ad espellere detriti sedimentati in lunghe e grandi
tubazioni

CAMPO D’IMPIEGO: rimozione ed espulsione di depositi se-
dimentati (calcare, sabbia, melma, ghiaia, fango) in grandi e
lunghe canalizzazioni; ostruzioni totali

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato o acciaio inox
lucidato

FORI: 12 fori posteriori; angolo foratura 6 x 10° e 6 x 30°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar

OPZIONI: per migliorare prestazioni e durata, sono disponi-
bili inserti in acciaio o ceramica

UGELLI DISSABBIATORI BILANCIATI

DESCRIZIONE: grazie all'ubicazione della maggior parte del
peso sulla parte posteriore, l'ugello si autobilancia all'interno
del tubo e previene così il ribaltamento; i getti orientati verso
il basso conferiscono potenza per rimuovere ed espellere
ostruzioni e depositi, in particolare sabbia

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di grosse tubazioni con accumulo
di sabbia, fango, melma, calcare o altri sedimenti; elimina-
zione di materiali di decantazione

MATERIALE: acciaio di alta qualità verniciato

FORI: 6 fori posteriori; angolo di foratura standard 15°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

NOTE: viene fornito con inserti in ceramica da 1/4"M e
golfaro utile per il traino; per migliorare le prestazioni, si
consiglia l'utilizzo insieme al giunto girevole
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UGELLI PESANTI A SLITTA

DESCRIZIONE: la forma a slitta di questi pesanti ugelli
dissabbiatori permette di non sprofondare nel fango e
superare i detriti; getti con doppia inclinazione (rivolti verso il
fondo e verso le superfici laterali del tubo) per un'efficace
pulizia

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di larghe e lunghe tubazioni a
fondo piatto; lavaggio ed espulsione di sedimenti quali fango,
liquame, terriccio, sassi e sabbia

MATERIALE: acciaio di alta qualità

FORI: 8 - 11 fori; angolo di foratura 0°, 5° e 20°

PRESSIONE DI UTILIZZO: min. 150 bar, max. 300 bar

NOTE: vengono forniti con inserti in ceramica M10x1mm (8
fori) e 1/4"M (11 fori); al fine di migliorarne le prestazioni, se
ne consiglia l'utilizzo unitamente al giunto girevole per evitare
torsioni del tubo



UGELLI

UGELLI PIATTI

DESCRIZIONE: ugelli in alluminio o acciaio caratterizzati da
getti orientati verso il fondo della condotta, capaci di
rimuovere ed espellere sabbia e detriti sedimentati in
condotte a fondo piatto

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia e lavaggio di condotte a fondo
piatto; rimozione di sabbia, fango, melma e detriti

MATERIALE: fusione in alluminio, acciaio di alta qualità

FORI: 6 fori per alluminio, 8 fori per acciaio

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: ugelli fornibili con inserti in acciaio inox o con in-
serti in ceramica (raccomandati per l'utilizzo di acqua sporca
o riciclata)

NOTE: per migliorarne le prestazioni, si consiglia l'utilizzo
unitamente al giunto girevole per evitare torsioni del tubo

UGELLO PESANTE IN BRONZO
ANTIDEFLAGRANTE

DESCRIZIONE: il materiale costruttivo (bronzo) e la
combinazione di numerosi getti con differenti inclinazioni
(posteriori, radiali e frontali) ne fanno un ugello eccellente
per la pulizia ed il lavaggio di cisterne e serbatoi che al loro
interno presentano materiali infiammabili, evitando quindi il
rischio d'incendio

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di cisterne con presenza di so-
stanze infiammabili (ad es. gasolio); lavaggio durante
operazioni con rischio d'incendio

MATERIALE: bronzo

FORI: 16 fori (6 posteriori + 6 radiali + 4 frontali); angolo di
foratura fori posteriori 30°, radiali 90°/15°, frontali 0°/20°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 100 - 250 bar

PORTATA: 280 - 500 litri

BOCCOLA DI PROTEZIONE
ANTIDEFLAGRANTE PER TUBO

DESCRIZIONE: grazie al suo materiale costruttivo, evita il
rischio d'incendio durante la pulizia e il lavaggio di condotte
in presenza di liquidi o materiali infiammabili

CAMPO D’IMPIEGO: lavaggio e pulizia durante operazioni
con rischio d'incendio
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ET7: UGELLO A PUNTA
PER LANCIA

DESCRIZIONE: ugello con foratura particolare che permette
di ottenere un getto potente e preciso

CAMPO D’IMPIEGO: da montare su lancia; ideale per il la-
vaggio di pavimentazioni, marciapiedi, strade asfaltate, ecc.;
lavaggio di alte colonne pluviali

MATERIALE: acciaio temprato e nichelato, acciaio inox
lucidato, ottone

FORI: 1 foro anteriore

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

OPZIONI: disponibile sia forato che con inserti da 1/4"M a
ventaglio o in ceramica; anche in versione antideflagrante



UGELLI

UGELLI MEG

DESCRIZIONE: ugelli di lavaggio ad alta pressione (fino a 250
bar) per l'equipaggiamento di idropulitrici e per lavaggi
industriali

MATERIALE: costruzione in acciaio; successivamente vengo-
no sottoposti a trattamenti che rivestono completamente
l'ugello per conferirgli le seguenti caratteristiche: rigidità e
durezza per massima resistenza all'usura; alta tenacità per
resistenza alle sollecitazioni; elevata resistenza alla
corrosione (fino a 7 - 8 volte l'acciaio), a sbalzi termici e
molteplici agenti chimici

UGELLO ROTOJET

DESCRIZIONE: robusto ugello rotante da applicare su lancia
ad alta pressione; costruzione corpo in ottone, sede e ugello
in ceramica ad altissima resistenza; alto assorbimento degli
urti accidentali grazie alla protezione in plastica

PRESSIONE NOMINALE: 350 bar

TEMPERATURA NOMINALE: max. +90°

UGELLI PER TRASMETTITORE REMOTO

DESCRIZIONE: grazie alla sua forma e all'angolazione dei
getti (fori a 20°) questo ugello permette di alloggiare e far
avanzare il trasmettitore remoto all'interno della condotta

CAMPO D’IMPIEGO: pulizia di pavimentazioni; rimozione di
sabbia, fango e depositi sedimentati

MATERIALE: acciaio inox

FORI: 6 fori; angolo di foratura standard 20°

PRESSIONE DI UTILIZZO: 200 bar
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ET9: UGELLO SPECIALE
PER BIFORCAZIONI

DESCRIZIONE: ugello di lavaggio dalla forma ovoidale dotato
di taglio inclinato e getto laterale a 15°; il getto laterale
fornisce la forza necessaria per indirizzare l'ugello nella
direzione della curva o biforcazione

CAMPO D’IMPIEGO: lavaggio di calcare, incrostazioni, sapo-
ne, grasso o fango all'interno di condotte con deviazioni,
derivazioni, biforcazioni

FORI: 3/6 fori posteriori, 1 foro frontale, 1 foro laterale;
angolo di foratura fori posteriori 15°/25°, foro frontale 0°,
foro laterale 15°

OPZIONI: disponibile con inserti in acciaio inox o ceramica



UGELLI

UGELLO SPHERA
PER CURVE

DESCRIZIONE: ugello a forma di sfera per superare agilmen-
te numerose curve

CAMPO D'IMPIEGO: dal DN 50 al DN 150

MATERIALE: acciaio inox oppure ottone

FORI: 3+3 fori posteriori (getti di lavaggio e di spinta), 2 fori
frontali (getto direzionale e getto frontale); angolo di foratura
fori posteriori 10°/30°, foro direzionale 90°, foro frontale 0°

OPZIONI: la versione antideflagrante in ottone (da utilizzare
con boccola in ottone) può essere impiegata in aree a rischio
d'incendio

LAVAPOZZETTI

DESCRIZIONE: dispositivo di flussaggio per il lavaggio dei
pozzetti (pareti e fondo); viene fissato al tubo pescante e
usato con una pompa ad alta pressione

NOTE: viene fornito con inserti in ceramica da 1/4"M

ASPIRALIQUIDI VENTURI

DESCRIZIONE: l'aspiraliquidi Venturi con portagomma DN 60
sfrutta il principio Venturi per aspirare liquidi ad alte
profondità; il suo funzionamento si basa sull'immissione di
acqua ad alta pressione in un cono di risucchio che crea un
vuoto all'interno della tubazione; in base alla densità e alla
pressione del fluido varia la profondità di aspirazione

CAMPO D’IMPIEGO: applicabile su idropulitrici o veicoli di
lavaggio per aspirare vari liquidi come acqua, fango, melma
in aree allagate oppure per riempire cisterne e piscine

PRESSIONE DI UTILIZZO: 200 bar

CAPACITA' DI ASPIRAZIONE LIQUIDI: fino a 10 metri di pro-
fondità

NOTE: viene fornito con inserti in ceramica da 1/4"M

www.hansbrand.it - info@hansbrand.it 29

ASPIRAFANGHI VENTURI

DESCRIZIONE: gli aspirafanghi Venturi sfruttano il principio
Venturi per aspirare liquidi ad alte profondità; il loro
funzionamento si basa sull'immissione di acqua ad alta
pressione all'interno di un cono di risucchio che crea un
vuoto all'interno della tubazione; in base alla densità e alla
pressione del fluido varia la profondità di aspirazione

CAMPO D’IMPIEGO: applicabile sulla parte finale del tubo
pescante per aspirare vari liquidi come acqua, fango, melma
e sassi

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

CAPACITA' DI ASPIRAZIONE LIQUIDI: fino a 15 metri di pro-
fondità

NOTE: vengono forniti con inserti in ceramica da 1/4"M



UGELLI

VENTURI INTERMEDIO

DESCRIZIONE: gli aspirafanghi Venturi sfruttano il principio
Venturi per aspirare liquidi ad alte profondità; il loro
funzionamento si basa sull'immissione di acqua ad alta
pressione all'interno di un cono di risucchio che crea un
vuoto all'interno della tubazione; in base alla densità e alla
pressione del fluido varia la profondità di aspirazione

CAMPO D’IMPIEGO: se abbinato ad un altro aspirafanghi
Venturi, aumenta la capacità di aspirazione fino a 22 metri di
profondità

PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar

CAPACITA' DI ASPIRAZIONE LIQUIDI: fino a 22 metri di pro-
fondità (in abbinamento ad un altro aspirafanghi Venturi)

NOTE: vengono forniti con inserti in ceramica da 1/4"M

GUIDA SALVATUBO

DESCRIZIONE: dispositivo indispensabile per agevolare
l'avanzamento del tubo ad alta pressione ed evitare il logorio
ed il danneggiamento di quest'ultimo dovuti all'attrito contro
gli spigoli del tombino

MATERIALE: acciaio resistente di alta qualità, ruote in resina
igroscopica poliacetalica (POM)

NOTE: la guida superiore deve essere fissata ai lati del
tombino; la guida inferiore deve essere posizionata all'interno
sul fondo del tombino tramite le 2 aste; la guida curva
salvatubo deve essere posizionata all'interno sul fondo del
tombino

GUIDA FISSA AUTOCENTRANTE

DESCRIZIONE: dispositivo che permette di mantenere
l'ugello in posizione centrale all'interno della tubazione; in
questo modo l'ugello non rimane sul fondo della tubazione e
riesce a pulirla a 360°

MATERIALE: acciaio zincato di alta qualità

NOTE: dispositivi da usare con ugelli rotanti e ugelli a catena
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GUIDA ESTENDIBILE AUTOCENTRANTE

DESCRIZIONE: guida estendibile particolarmente adatta al
centraggio in condotta degli ugelli rotanti e degli ugelli a
catena; fa parte della dotazione la chiave esagonale a "T" per
un rapido allargamento e restringimento della guida a
seconda delle necessità; dispositivo versatile per differenti
diametri di tubazioni

MATERIALE: acciaio zincato



UGELLI

GUIDA TUBO TIGER

DESCRIZIONE: robusto tubo giallo in polietilene
copolimerico, rinforzato con una spirale nera in polietilene

CARATTERISTICHE: la costruzione a doppia spirale ne
aumenta flessibilità e durata; progettata per proteggere in
modo ottimale dall'abrasione sia i tubi ad alta pressione per
la pulizia fognaria, sia costose attrezzature per la
videoispezione; ottima resistenza all'abrasione, allo
schiacciamento e alla torsione; dotazione di fabbrica con
terminali Polyweld a tenuta
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VIDEOISPEZIONE

SEESNAKE NANOREEL

DESCRIZIONE: testa telecamera di dimensioni ridotte, supera
curve a 90° (diam. 30 mm) nella maggior parte dei tubi: unità
leggera e compatta, consente un facile trasporto e stoccaggio;
compatibile con dispositivi SeeSnake CSx e micro CA-350X;
cavo ultra-flessibile; robusta testa telecamera in acciaio inox
temprato; LED ad alta intensità; utilizzo con cavalletto
per maggiore stabilità del tamburo e protezione del
dispositivo CSx Via

CAMPO D'IMPIEGO: ispezione di lunghe tratte in scarichi di
piccolo diametro, caldaie, aria condizionata, linee di alimen-
tazione, impianti sprinkler, ecc. dal DN 25 al DN 50

CAVO DI SPINTA: lunghezza 25 m, diametro 7,2 mm

TELECAMERA: testa diam. 15,5 mm, fissa; risoluzione video
656 x 492 pixel

ALTRI DATI TECNICI: sonda standard da 512 Hz; peso 5,5 kg

SEESNAKE MICRODRAIN APX
TRUSENSE

DESCRIZIONE: sistema compatto e resistente, offre manovra-
bilità e dimensioni ridotte per ispezioni in tubi di piccole di-
mensioni e con curve a raggio ristretto (come i sifoni di WC e
sifoni a P); telecamera con tecnologia TruSense (HDR) per
immagini dettagliate e luminose; funzione di rotazione auto-
matica immagine; inclinometro TiltSense; compatibile con di-
spositivi SeeSnake CSx e micro CA-350X; robusta testa teleca-
mera in acciaio inox temprato; LED ad alta intensità; utilizzo
con cavalletto per maggiore stabilità del tamburo e prote-
zione del dispositivo CSx Via

CAMPO D'IMPIEGO: ispezione di WC, lavandini e condotte
dal DN 32 al DN 75/100

CAVO DI SPINTA: ad alta flessibilità, lunghezza 20 m, diame-
tro 8,3 mm

TELECAMERA: testa diam. 22 mm, fissa; risoluzione video 640
x 480 pixel

ALTRI DATI TECNICI: sonda standard 512 Hz; peso 5,25 kg

SEESNAKE MICROREEL APX
TRUSENSE

DESCRIZIONE: leggera, compatta e portatile; cavo di spinta
moderatamente rigido offre buon equilibrio tra rigidità e
capacità di superare curve; telecamera con tecnologia
TruSense (HDR) per immagini dettagliate e luminose;
funzione di rotazione automatica immagine; inclinometro
TiltSense; compatibile con dispositivi SeeSnake CSx e micro
CA-350X; robusta testa telecamera in acciaio inox temprato;
LED ad alta intensità; utilizzo con cavalletto per maggiore
stabilità del tamburo e protezione del dispositivo CSx Via

CAMPO D'IMPIEGO: per condotte dal DN 40 al DN 100/125

CAVO DI SPINTA: media flessibilità, lunghezza 30 m, diame-
tro 6,7 mm

TELECAMERA: testa diam. 25 mm, fissa; risoluzione video 640
x 480 pixel

ALTRI DATI TECNICI: sonda standard da 512 Hz; contametri;
protezione IPx5 (senza monitor); peso 5,8 kg
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MINI SEESNAKE
TRUSENSE

DESCRIZIONE: compatto, facilmente trasportabile e mano-
vrabile; telecamera TruSense con sensore ad alta gamma
dinamica (HDR) per immagini dettagliate e luminose in
condizioni di illuminazione difficili; telecamera fissa o auto-
livellante per immagini sempre orizzontali; cavo di spinta
moderatamente rigido offre buon equilibrio tra rigidità e
capacità di superare curve; robusti LED ad alta intensità;
potente sonda FleXmitter per localizzazione precisa della
testa telecamera; inclinometro TiltSense

CAMPO D'IMPIEGO: per condotte dal DN 40 al DN 200

CAVO DI SPINTA: lunghezza max. 61 m, diametro 8 mm

TELECAMERA: testa diam. 30 mm, fissa o auto-livellante;
risoluzione video 640 x 480 pixel

ALTRI DATI TECNICI: sonda FleXmitter 512 Hz; contametri;
peso 11,8 kg



VIDEOISPEZIONE

SEESNAKE COMPACT C40 E M40
TRUSENSE

DESCRIZIONE: grandi prestazioni in sistema compatto, resi-
stente e leggero; telecamera autolivellante per immagini
sempre orizzontali; sensore immagini TruSense ad alta
gamma dinamica (HDR) per immagini dettagliate e luminose;
aggancio rapido per monitor CS6x Versa con angolazione
regolabile; cavo di spinta di nuova generazione per supera-
mento curve strette; riproduzione in streaming o registrazio-
ne ispezioni su smartphone o tablet; potente sonda FleXmit-
ter per localizzazione precisa della testa telecamera; LED ad
alta intensità; inclinometro TiltSense

CAMPO D'IMPIEGO: per condotte dal DN 40 al DN 150 (C40)
/ DN 200 (M40)

CAVO DI SPINTA: lunghezza 40 m, diametro 9,1 mm; con
anima in vetroresina

TELECAMERA: diam. 25 mm, auto-livellante; risoluzione 640 x
480 pixel

SEESNAKE STANDARD
TRUSENSE

DESCRIZIONE: prestazioni ineguagliate in struttura resisten-
te; telecamera TruSense con sensore ad alta gamma dinamica
(HDR) per immagini dettagliate e luminose in condizioni di
illuminazione difficili; telecamera fissa o auto-livellante per
immagini sempre orizzontali; cavo di spinta con maggiore
rigidità per percorsi lunghi (fino a 99 m) in tubi con poche
curve; robusti LED ad alta intensità; potente sonda FleXmitter
per localizzazione precisa della testa telecamera; inclinome-
tro TiltSense

CAMPO D'IMPIEGO: per condotte dal DN 50 al DN 300

CAVO DI SPINTA: lunghezza max. 99 m, diametro 11 mm

TELECAMERA: testa diam. 35 mm, fissa o auto-livellante;
risoluzione video 640 x 480 pixel

SEESNAKE RM200 MAX
TRUSENSE

DESCRIZIONE: trasportabilità e versatilità per videoispezioni
facili ed efficienti; telecamera TruSense con sensore ad alta
gamma dinamica (HDR) per immagini dettagliate e luminose
in condizioni difficili; diversi gradi di rigidità del cavo di spinta
e di flessibilità della molla; telecamera auto-livellante per
immagini sempre orizzontali; inclinometro Tilt-Sense; carrello
di trasporto integrato con maniglia multifunzione e tracolla di
trasporto; sistema di ancoraggio monitor; robusto involucro
ruota; stoccaggio migliorato grazie a nuovi scomparti con
maggiore capacità interna per riporre oggetti essenziali in
cantiere; sonda FleXmitter integrata

CAMPO D'IMPIEGO: condotte dal DN 40 al DN 200

CAVO DI SPINTA: lunghezza 50 o 61 m, diametro 7,5 o 9 mm;
con anima in fibra di vetro

TELECAMERA: testa diam. 25 mm, auto-livellante TruSense;
risoluzione 640 x 480
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SEESNAKE CSX VIA

DESCRIZIONE: dispositivo wi-fi per ruote Ridgid che consente
di comandare le funzioni della telecamera (ad es. contametri,
sonda ecc.) e di trasmettere, acquisire e condividere le
immagini della videoispezione da un dispositivo mobile iOS,
Android o Windows

CARATTERISTICHE: agganciabile direttamente alle ruote
SeeSnake microDrain, microReel, nanoReel, serie Compact e
serie rM200; utilizzabile anche con ruote SeeSnake Standard
e Mini con l'apposito supporto; connettività affidabile tra il
CSx Via e il dispositivo mobile per una maggiore produttività
con l'app HQx Live o il software HQ per Windows;
comunicazione rapida via e-mail, testo o caricamento di foto
e video a clienti o colleghi in tempo reale, direttamente sul
luogo di lavoro



VIDEOISPEZIONE

TELECAMERA D'ISPEZIONE
E MONITOR CA-350X

DESCRIZIONE: telecamera e monitor compatto per l'ispe-
zione di zone difficilmente raggiungibili; compatibile con
microDrain, microReel e nanoReel; wi-fi e bluetooth per
condivisione istantanea di immagini/video su smartphone o
tablet e visualizzazione in tempo reale su altro schermo

CARATTERISTICHE: telecamera flessibile e impermeabile, in
robusto alluminio anodizzato e dotata di 4 LED a luminosità
regolabile; registrazione immagini e video su memoria
interna (235 MB) o scheda fino a 32 GB (SD da 8 GB inclusa);
batteria ricaricabile 12V Li-Ion; confortevole impugnatura a
pistola; immagini di alta qualità su grande display 3,5";
interfaccia utente facile da utilizzare; cavo 90 cm (opz. fino a 9
m); rotazione immagine e zoom digitale; registrazione
commenti audio delle videoispezioni con auricolare bluetooth

SEESNAKE MONITOR
CS6X VERSA

DESCRIZIONE: versatile monitor ergonomico con registra-
zione digitale e connessione wi-fi / bluetooth; dotato di
supporto inclinabile ed allungabile per una visuale con
angolazione ottimale in qualsiasi situazione; montabile su
serie Compact, compatibile con ruote SeeSnake

CARATTERISTICHE: supporto a sgancio rapido per alzare o
abbassare il monitor; eliminazione di fastidiosi riflessi sul
display 5,7" ad alto contrasto e visione ottimale grazie a in-
clinazione regolabile del monitor con aletta parasole; ripro-
duzione in streaming o registrazione su smartphone / tablet
(iOS o Android) di ultima generazione tramite App gratui-
ta HQx Live; archiviazione immagini e video direttamente su
USB; tastiera impermeabile per controllo funzioni monitor e
telecamera; alimentazione a batteria 18V o da rete; con
tecnologia TruSense; protezione ingresso IPx5; microfono e
altoparlante integrati

SEESNAKE MONITOR
CS12X

DESCRIZIONE: con registrazione digitale, connessione wi-fi e
bluetooth; grande schermo ad alta risoluzione e doppia
batteria per agevolare il lavoro sul campo

CARATTERISTICHE: riproduzione in streaming o registrazio-
ne ispezioni su smartphone/tablet (iOS o Android); comando
di luminosità telecamera e altre funzioni direttamente da
smartphone o tablet; archiviazione immagini e video su USB;
doppia porta USB per realizzazione di copie delle video-
ispezioni e consegna diretta al Cliente; alimentazione a dop-
pia batteria per un'autonomia prolungata; ampio display ad
alto contrasto da 12,1" per un'immagine nitida, chiara e
leggibile anche alla luce del giorno; potente processore per
avvio rapido e prestazioni eccellenti; GPS interno per geo-
referenziazione; montabile su supporto SeeSnake Max rM200
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SEESNAKE MONITOR
CS65XR

DESCRIZIONE: il primo monitor con reporting digitale,
connessione wi-fi / bluetooth e ampia memoria interna SSD
da 128 GB, montabile su Max rm200

CARATTERISTICHE: riproduzione in streaming o registra-
zione ispezioni su smartphone o tablet (iOS o Android)
tramite App gratuita HQx Live; creazione automatica e in
tempo reale di report multimediali professionali di alta
qualità; ampia memoria interna per archiviazione immagini e
video; nitido display LCD a colori da 6,5" ad alta risoluzione
(1024 x 768 XGA) con visibilità ottimale alla luce diurna;
tastiera impermeabile per inserimento a video di sottotitoli o
commenti; doppia porta USB per una facile realizzazione
simultanea di fino a 2 copie delle videoispezioni effettuate;
GPS interno per la localizzazione geografica della posizione;
microfono e altoparlanti integrati; compatibile con tutte le
ruote SeeSnake



VIDEOISPEZIONE

CERCATUBI-CERCASERVIZI
UT 930

DESCRIZIONE: affidabile e robusto cercatubi e cercaservizi
professionale molto facile da utilizzare (anche per i meno
esperti), ideale quale dotazione standard per squadre di pron-
to intervento

CARATTERISTICHE: localizzazione passiva di tubazioni metalli-
che, cavi elettrici e reti di telecomunicazioni; localizzazione
attiva con potente generatore 5 Watt con 7 frequenze perso-
nalizzabili; concezione d’uso moderna e intuitiva con menu
strutturati, simboli autoesplicativi, segnali acustici multi-
suono, testi guida; localizzazione tratte lunghe in modalità
auto-gain (regolazione automatica amplificazione segna-
le); ricevitore e generatore con attacco USB per configura-
zione personalizzata via PC; protezione IP65; lunga autono-
mia (fino a 30 ore); costruzione ergonomica e robusta;
misurazione automatica profondità (fino a 6m)

TRASMETTITORE REMOTO
(SONDA 512 HZ)

DESCRIZIONE: collegandolo a un cavo per la pulizia degli
scarichi o a un tubo ad alta pressione, il trasmettitore remoto
può essere localizzato all'interno di una linea

FUNZIONAMENTO: il LED lampeggiante indica che la sonda
sta funzionando

NOTE: conforme ai requisiti FCC di Classe A e EN 55022 di
Classe B

TRASMETTITORE SEESNAKE
FLEXMITTER

DESCRIZIONE: potente trasmettitore per la localizzazione
precisa della telecamera all'interno di una condotta (sonda in
dotazione a tutte le ruote SeeSnake: Mini SeeSnake, SeeSnake
Standard e SeeSnake auto-livellante)

CARATTERISTICHE: sonda 512 Hz ad ampio raggio; grazie alla
sua costruzione flessibile, mantiene la capacità della tele-
camera di superare le curve

NOTE: conforme ai requisiti FCC di Classe A e EN 55022 di
Classe B; implementabile anche successivamente su teleca-
mere prive di trasmettitore
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LOCALIZZATORE
NAVITRACK SCOUT

DESCRIZIONE: localizzatore per individuare i segnali inviati
da un trasmettitore remoto (sonda) usando la tecnologia di
localizzazione multidirezionale; utilizzabile con telecamere
SeeSnake Ridgid

CARATTERISTICHE: localizzazione semplificata grazie alla
tecnologia dell'antenna multidirezionale del NaviTrack Scout
che visualizza sempre il segnale pieno, quindi basta
ottimizzare la potenza del segnale per trovare il target;
nessun picco nullo o picchi massimi falsi che complicano la
localizzazione; grande accuratezza in quanto il localizzatore
verifica la posizione di localizzazione usando un display di
micro mappatura per contrassegnare i poli distinti davanti e
dietro il target, garantendo una localizzazione accurata; la
profondità viene calcolata automaticamente e mostrata
quando si trova sopra il target



VIDEOISPEZIONE

VIDEOPERISCOPIO STV-4+

DESCRIZIONE: periscopio Full-HD per videoispezioni digitali
professionali mono-operatore di condotte, pozzetti e serbatoi
dotato di comandi senza fili (Wi-Fi), zoom e GPS

CARATTERISTICHE: telecamera (IP67) con sensore video full-
HD alta sensibilità (0,01 lux); telecomandabile da tablet via wi-
fi senza fili (zoom, inclinazione, messa a fuoco, illuminazio-
ne); potente zoom ottico (30x) e digitale (12x); testa motoriz-
zata con inclinazione regolabile; rilevatore GPS; illuminazione
intelligente alta efficienza con 12 Power-LED; video e
immagini con risoluzione impostabile; misurazione distanza
con laser fino a 100 m (opz.) o sistema di calcolo mediante
cerchio di centratura (software); pressurizzazione telecamera
con controllo tenuta; funzione riduzione nebbia nell'imma-
gine video; determinazione livello di depositi e sedimen-
ti; alimentazione con accumulatore integrato (sostituibile);
creazione protocolli secondo DIN EN 13508-2

OMICRON
PUSH & DRIVE

DESCRIZIONE: sistema di videoispezione portatile modulare
per ispezioni Full-HD in modalità a spinta e con carrello

CAMPO D'IMPIEGO: Omicron "push" dal DN 50 con max.
80m di cavo di spinta (disponibili diversi gradi di rigidità) per
telecamere KS40, KS60 SD/HD, SAT42; Omicron "drive" dal DN
100 con max. 200m di cavo per carrello C90 con telecamera
KS40 o KS60 SD/HD

CARATTERISTICHE: telaio con aggancio rapido per aspi in-
tercambiabili (asta di spinta o cavo carrello); unità di co-
mando universale portatile Rausch-Tab con touchscreen da
12", 2 joystick multifunzione, PC integrato; software per cre-
azione foto, video, PDF; catalogo difetti integrato, risultati
ispezioni esportabili e consultabili come video, foto, proto-
colli, statistiche; indicazione distanza in mm, rilevamento
diametro, sensore 3D LATRAS (opz.) per rilevamento traccia-
to condotta; anche versione antideflagrante (Ex)

RAUSCH MOBILE

DESCRIZIONE: sistema portatile professionale per video-
ispezioni motorizzate Full-HD di tubi principali e laterali

CAMPO D'IMPIEGO: DN 100-600 (con carrello C90 e tele-
camere KS40 o KS60 SD/HD) e DN 135-3000 (con carrello
C135 e telecamera KS135 SD/HD); fino a 300 m

CARATTERISTICHE: sistema compatto e modulare; video-
ispezioni in Full-HD; compatibile con tutti i carrelli e teleca-
mere Rausch; unità di comando universale portatile Rausch-
Tab con touchscreen da 12", 2 joystick multifunzione, PC
integrato (Windows 10); funzione di rilevamento diametro,
misurazione di inclinazione, temperatura e deformazioni;
tamburo motorizzato Cubix 300 con vite conduttrice incro-
ciata, svolgimento servoassistito, freno manuale e motoriz-
zato; connettore ad incastro su anello collettore per un rapi-
do cambio di cavo; anche in versione antideflagrante (Ex);
report professionali secondo DIN EN 13508-2
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VIDEO-PULIZIA

UGELLO CON TELECAMERA
E-BULLDOG

DESCRIZIONE: Costruzione modulare (la stessa telecamera
può essere montata su tutti gli ugelli ENZ predisposti).
Combinazione tra robusta telecamera e ugello alte presta-
zioni per un'elevata efficacia di pulizia insieme a immagini in
alta risoluzione per documentazione, controllo qualità e ispe-
zioni preliminari - tutto in un unico passaggio.

CAMPO D'IMPIEGO: eliminazione di grasso, radici, ecc. in
condotte dal DN 200 al DN 600

CARATTERISTICHE: robusta telecamera IP68 in acciaio tem-
prato con doppio vetro zaffiro per obiettivo e luci resistente a
urti e vibrazioni; risoluzione HDready (720 pixel) e 12 Power-
LED ultra-luminosi; autonomia telecamera >8 ore, ricarica
veloce con caricabatterie Qi senza fili; App per gestione dati e
salvataggio in Cloud ENZ tramite dispositivo Android/iOS;
rappresentazione automatica condotte e pozzetti ispezionati
su Google Maps insieme ai video corrispondenti; anche per
acqua di riciclo

UGELLO CON TELECAMERA
E-BOMB

DESCRIZIONE: Costruzione modulare (la stessa telecamera
può essere montata su tutti gli ugelli ENZ predisposti).
Combinazione tra robusta telecamera e ugello alte presta-
zioni per un'elevata efficacia di pulizia insieme a immagini in
alta risoluzione per documentazione, controllo qualità e ispe-
zioni preliminari - tutto in un unico passaggio.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di detriti sciolti, pietrisco e
ghiaia all'interno di condotte in vari materiali (cemento, PVC,
PE ecc.) dal DN 150 al DN 400

CARATTERISTICHE: robusta telecamera IP68 in acciaio tem-
prato con doppio vetro zaffiro per obiettivo e luci resistente a
urti e vibrazioni; risoluzione HDready (720 pixel) e 12 Power-
LED ultra-luminosi; autonomia telecamera >8 ore, ricarica
veloce con caricabatterie Qi senza fili; App per gestione dati e
salvataggio in Cloud ENZ tramite dispositivo Android/iOS;
rappresentazione automatica condotte e pozzetti ispezionati
su Google Maps insieme ai video corrispondenti; anche per
acqua di riciclo

UGELLO CON TELECAMERA
E-SCRAPER

DESCRIZIONE: Costruzione modulare (la stessa telecamera
può essere montata su tutti gli ugelli ENZ predisposti).
Combinazione tra robusta telecamera e ugello alte presta-
zioni per un'elevata efficacia di pulizia insieme a immagini in
alta risoluzione per documentazione, controllo qualità e ispe-
zioni preliminari - tutto in un unico passaggio.

CAMPO D'IMPIEGO: rimozione di sedimenti sciolti e pulizia
di fondo di grandi condotte e canalizzazioni dal DN 300 al DN
2500

CARATTERISTICHE: robusta telecamera IP68 in acciaio tem-
prato con doppio vetro zaffiro per obiettivo e luci resistente a
urti e vibrazioni; risoluzione HDready (720 pixel) e 12 Power-
LED ultra-luminosi; autonomia telecamera >8 ore, ricarica
veloce con caricabatterie Qi senza fili; App per gestione dati e
salvataggio in Cloud ENZ tramite dispositivo Android/iOS;
rappresentazione automatica condotte e pozzetti ispezionati
su Google Maps insieme ai video corrispondenti; anche per
acqua di riciclo
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UGELLO SPINGI-ASTA
PER TELECAMERE

DESCRIZIONE: Ugello che aiuta l'avanzamento delle teleca-
mere a spinta, migliorandone la guidabilità e la capacità di
superamento curve. Compatibile con la maggior parte delle
telecamere sul mercato.

CAMPO D'IMPIEGO: per condotte dal DN 50 al DN 250

CARATTERISTICHE: ottime prestazioni di lavaggio e grande
forza di trazione; resistente all'usura; facile da smontare; user-
friendly grazie a speciale sistema di fissaggio della vite e del
coperchio che ne impediscono lo smarrimento; semplice da
utilizzare



VIDEO-PULIZIA

JETCAM 4.0

DESCRIZIONE: Sistema top di gamma per video-pulizia con-
dotte fognarie con wi-fi per comandi e immagine telecamera
e documentazione professionale secondo EN 13508

CAMPO D'IMPIEGO: pulizia e videoispezione di condotte ra-
mificate dal DN 50 al DN 300 in un unico passaggio (fino a 60
m) e da un singolo punto di accesso

CARATTERISTICHE: 4 funzioni in 1 (ispezione, spurgo, rimo-
zione ostruzioni, documentazione); comandi e immagine
telecamera via wi-fi su dispositivo Android o IOS mediante
App dedicata; telecamera inox ad alta risoluzione con 9 po-
tenti LED e tenuta stagna fino a 5 bar; gruppo di guida con
ugelli intercambiabili ENZ per la pulizia da grasso, incrosta-
zioni e piccole radici; ugello frontale (opz.) per eliminazione
ostacoli e pulizia obiettivo telecamera; registrazione dati,
contametri, inserimento dati a video, misurazione diametro
condotta, localizzatore 512 Hz; aspo con cavo ombelicale

JETCAM 40 PRO

DESCRIZIONE: Sistema portatilemono-operatore per la video-
pulizia condotte in un unico passaggio: videoispezione,
eliminazione ostruzioni, spurgo, documentazione

CAMPO D'IMPIEGO: pulizia e videoispezione di condotte ra-
mificate dal DN 50 al DN 300 in un unico passaggio (fino a 60
m) e da un singolo punto di accesso

CARATTERISTICHE: facile da manovrare, arriva anche nei
punti meno accessibili; unità di comando (IP64) con monitor
TFT 8", videoregistratore per salvataggio foto e filmati su SD,
contametri; telecamera inox alta risoluzione con 9 potenti
LED e tenuta stagna fino a 5 bar; gruppo di guida con ugelli
intercambiabili ENZ per pulizia da grasso, incrostazioni e
piccole radici; ugello frontale (opz.) per eliminazione ostacoli
e pulizia obiettivo telecamera; aspo con cavo ombelica-
le; opzioni: wi-fi per immagine telecamera su dispositivo
mobile, localizzatore 512 Hz, immissione dati a video
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VALVOLE E SARACINESCHE

VALVOLA A SFERA
BASSA PRESSIONE FF

DESCRIZIONE: valvola a sfera femmina / femmina, passaggio
totale
TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C

VALVOLA A SFERA
BASSA PRESSIONE MF

DESCRIZIONE: valvola a sfera maschio / femmina, passaggio
totale
TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C

VALVOLA A SFERA
ALTA PRESSIONE FF ZINCATA

MATERIALE: acciaio zincato
COMANDO: a leva
TIPO DI MONTAGGIO: in linea

VALVOLA A SFERA
ALTA PRESSIONE FF INOX

MATERIALE: acciaio inossidabile
COMANDO: a leva
TIPO DI MONTAGGIO: in linea

SARACINESCA A LEVA
TIPO A

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 6 bar
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CILINDRO PNEUMATICO
A DOPPIO EFFETTO

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -20°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 7 - 10 bar



VALVOLE E SARACINESCHE

SARACINESCA (FILETTO - FILETTO)
CON CILINDRO A DOPPIO EFFETTO

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 2,5 - 3 bar

SARACINESCA (FLANGIA – FILETTO)
CON CILINDRO A DOPPIO EFFETTO

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 2,5 - 3 bar

SARACINESCA (FLANGIA – FLANGIA)
CON CILINDRO A DOPPIO EFFETTO

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 2,5 - 3 bar

SARACINESCA
(FLANGIA – FLANGIA)

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 2,5 - 3 bar

SARACINESCA
(FLANGIA – FILETTO F)

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 2,5 - 3 bar
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SARACINESCA
(FILETTO F – FILETTO F)

TEMPERATURA D’ESERCIZIO: -15°C ... +80°C
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 2,5 - 3 bar



VALVOLE E SARACINESCHE

VALVOLA A GHIGLIOTTINA
CON AZIONAMENTO PNEUMATICO

APPLICAZIONI: acqua, trattamento acque, acque reflue,
industria chimica
MATERIALE: acciaio inox AISI 316 e ghisa
CARATTERISTICHE: corpo con ingombro ridotto; uni-
direzionale; funzione on/off o regolazione

RICAMBI PER VALVOLA A GHIGLIOTTINA
CON AZIONAMENTO PNEUMATICO
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GIUNTI SFERICI
SFERA E ANELLO IN FERRO
DA SALDARE

CONTROSFERA IN FERRO
DA SALDARE

SFERA E ANELLO
CON PORTAGOMMA ZINCATO

CONTROSFERA
CON PORTAGOMMA ZINCATO

SFERA E ANELLO
CON PORTAGOMMA ZINCATO RIDOTTO

CONTROSFERA
CON PORTAGOMMA ZINCATO RIDOTTO

SFERA E ANELLO
CON TRONCHETTO FILETTATO ZINCATO
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CONTROSFERA
CON TRONCHETTO FILETTATO ZINCATO



GIUNTI SFERICI
RIDUZIONE PER CAMBIO DIAMETRO
CON GIUNTO ZINCATO

CONGIUNZIONE SFERICA MM
ZINCATA

CURVA 90° MF
ZINCATA

CURVA 45° MF
ZINCATA

TAPPO M ZINCATO
CON MANIGLIA

TAPPO M ZINCATO
CON MANICOTTO SALDATO 1/2” F

TAPPO F ZINCATO

www.hansbrand.it - info@hansbrand.it 43

TUBO PER ASPIRAZIONE M
ZINCATO



GIUNTI SFERICI
TUBO PER ASPIRAZIONE F
ZINCATO

SFERA E ANELLO INOX
DA SALDARE

CONTROSFERA INOX
DA SALDARE

SFERA E ANELLO
CON PORTAGOMMA INOX

CONTROSFERA
CON PORTAGOMMA INOX

SFERA E ANELLO
CON PORTAGOMMA INOX RIDOTTO

CONTROSFERA
CON PORTAGOMMA INOX RIDOTTO
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SFERA E ANELLO
CON TRONCHETTO FILETTATO INOX



GIUNTI SFERICI
CONTROSFERA
CON TRONCHETTO FILETTATO INOX

RIDUZIONE PER CAMBIO DIAMETRO
CON GIUNTO INOX

CONGIUNZIONE SFERICA MM
INOX

TAPPO M INOX
CON MANIGLIA

TAPPO M INOX
CON MANICOTTO SALDATO 1/2” F

TAPPO F INOX

GUARNIZIONE DI RICAMBIO
PER GIUNTI SFERICI
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GUARNIZIONE MAGGIORATA
PER GIUNTI SFERICI



RICAMBISTICA

MANOMETRI
E MANOVUOTOMETRI

APPLICAZIONI: misurazione di gas e fluidi

GIUNTO GIREVOLE DRITTO (ZINCATO)

DESCRIZIONE: il giunto girevole evita la torsione del tubo
flessibile all'interno della condotta
APPLICAZIONI: per ugelli bilanciati, a slitta, piatti

GIUNTO GIREVOLE 90° (ZINCATO)

DESCRIZIONE: per rotazioni intermittenti o velocità
moderate

GIUNTO GIREVOLE DRITTO (INOX)

DESCRIZIONE: per impiego su naspo idraulico

GIUNTO GIREVOLE 90° (INOX)

DESCRIZIONE: per impiego su naspo idraulico
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GIUNTO GIREVOLE 90° ARIA

DESCRIZIONE: frizione per pompe e decompressori



RICAMBISTICA

FILTRO ACQUA
IN PLASTICA

MATERIALE: corpo in polipropilene, guarnizioni in EPDM
CARTUCCIA: struttura in polipropilene, rete in acciaio inox
(disponibile anche come ricambio)
ATTACCO PER MANOMETRO: doppio attacco 1/4"F (solo in
versione da 2" e 3")

COPPETTA SPIA LIVELLO

PRESSIONI: 3 bar
TEMPERATURE: da -15°C a +60°C

VALVOLA DI SICUREZZA

DESCRIZIONE: valvola conforme alla direttiva 97/23/CE -
categoria III in accordo al punto 2 allegato II (organismo
notificato BUREAU VERITAS ITALIA SPA - certificato n.
CE-1370-PED-H-MTC 001-10-ITA)

VALVOLA DI DEPRESSIONE

PRESSIONI: da -0,3 bar a -0,8 bar
TEMPERATURE: da -15°C a +60°C

SFERA GALLEGGIANTE

MATERIALE: acciaio inox AISI 304, saldatura TIG smerigliata
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RICAMBI PER VALVOLE DI REGOLAZIONE
PRESSIONE E POMPE ALTA PRESSIONE



STASATURA E FRESATURA

STASATRICE PER LAVANDINO
K-45AF

DESCRIZIONE: leggera, di facile utilizzo, maneggevole; tecno-
logia AUTOFEED per avanzamento automatico e bidirezionale
del cavo permette di mantenere pulite le mani e l’area di
lavoro; diversi cavi ad anima interna rivestita in vinile, resi-
stenti agli attorcigliamenti, molto flessibili per passare lungo
curve e sifoni e con un'ottima potenza di pulizia fino all'estre-
mità del cavo; robusta cassa tamburo in due pezzi per una ra-
pida sostituzione cavo; tamburo interno previene perdite di
acqua ed è dotato di “blocco anti-attorcigliamento”

CAMPO D'IMPIEGO: scarichi di lavatoi, lavandini, orinatoi,
vasche e docce da 3/4" a 2 1/2" (20 mm - 75 mm)

CAPACITÀ TAMBURO: cavo diam. 8 mm x 15 m (cavo stan-
dard 7,6 m) oppure cavo diam. 10 mm x 11 m

VELOCITÀ: 0 - 600 giri/min.

MOTORE: velocità mandrino variabile

PESO: 6 kg

STASATRICE PER LAVANDINO
K-40

DESCRIZIONE: silenzioso e potente motore a induzione; dop-
pia posizione d'impiego per un facile accesso a scarichi di la-
vandini e vasche da bagno piene d'acqua; il tubo guida AUTO-
FEED bidirezionale permette di mantenere pulite le mani e
l’area di lavoro; diversi cavi ad anima interna di ottima qualità
combinano forza e flessibilità per passare lungo curve e sifoni
e resistere agli attorcigliamenti; robusta cassa tamburo in due
pezzi per rapida sostituzione cavo; tamburo interno previene
perdite di acqua ed è dotato di “blocco anti-attorcigliamento”

CAMPO D'IMPIEGO: piccoli scarichi secondari da 3/4" a 2
1/2" (20 mm - 75 mm)

CAPACITÀ TAMBURO: cavo diam. 8 mm x 15, 2 m (cavo stan-
dard 10,7 m)

VELOCITÀ: 270 giri/min.

MOTORE: 1/8 CV (175 W), motore a induzione

PESO: 15 kg

STASATRICE A TAMBURO
K-400

DESCRIZIONE: autosufficiente, potente e facile da utilizzare;
particolarmente indicata per spurghisti, idraulici addetti alla
manutenzione, reparti di manutenzione, amministrazioni di
condomini; dotata di pratico carrello di trasporto integrato, è
sempre pronta all'uso e può essere spostata agilmente da un
luogo di lavoro all'altro; il sistema brevettato del controllo del
cavo AUTOFEED limita il rischio di attorcigliamento del cavo
nel tamburo e indica all'operatore il punto in cui si riscon-
trano le ostruzioni; impugnatura telescopica integrata

CAMPO D'IMPIEGO: scarichi di vasche, docce e lavandini da
1 1/2" a 4" (30 mm - 110 mm)

CAVO CONSIGLIATO: anima piena (avvolgimento integrale)

VELOCITÀ: 170 giri/min.

MOTORE: 1/3 CV (380 W), motore a induzione

PESO: 20 kg
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STASATRICE A CAVI FRAZIONABILI
K-50

DESCRIZIONE: versatile e professionale; leggera, compatta e
trasportabile; dotata di un esclusivo mandrino bloccacavo ad
azione istantanea che ottimizza il controllo dell'operatore; in
grado di funzionare con 3 cavi di differenti diametri per
molteplici applicazioni; pulizia attraverso una potente azione
di taglio ad alta velocità

CAMPO D'IMPIEGO: per scarichi di lavandini, docce e
condutture a pavimento / secondarie da 3/4" a 4" (20 mm -
110 mm)

DIMENSIONE CAVO: 8 mm, 10 mm, 16 mm

VELOCITÀ: 400 giri/min.

MOTORE: 1/6 CV (300 W)

PESO: 17 kg



STASATURA E FRESATURA

STASATRICE A CAVI FRAZIONABILI
K-60SP

DESCRIZIONE: stasatrice professionale dalle dimensioni
ridotte per operare anche in spazi minimi, ma con potenza
sufficiente a risolvere le occlusioni più resistenti; diversi cavi
per molteplici applicazioni; tubo guida posteriore per
maggiore protezione sul luogo di lavoro; esclusivo mandrino
bloccacavo ad azione istantanea che ottimizza il controllo
dell'operatore; facile accesso al set di ganasce (per pulizia o
sostituzione) e alla cinghia di trasmissione mediante la
rimozione di soli due bulloni; comoda maniglia posteriore per
un facile trasporto su scale e tetti

CAMPO D'IMPIEGO: scarichi in ambienti istituzionali,
commerciali e residenziali (anche su tetti e scale) con
diametri da 1 1/4” a 6” (32 mm – 150 mm); pulizia a vuoto
delle fosse settiche

DIMENSIONE CAVO: 16 mm, 22 mm

VELOCITÀ: 600 giri/min.

MOTORE: 0,5 CV (700 W)

STASATRICE A CAVI FRAZIONABILI
K-5208

DESCRIZIONE: stasatrice potente e compatta; regolazione
frizione senza l'utilizzo di utensili; sistema di trasporto cavi;
disaccoppiatore per cavi frazionabili Trident per una rapida
separazione dei giunti; tamburo di trasporto chiuso e
gestione liquami interna alla stasatrice per maggiore
sicurezza e pulizia sul luogo dell'intervento; perno di
bloccaggio per assicurare che il tubo guida posteriore
rimanga in posizione

CAMPO D'IMPIEGO: per tubazioni di scarico da 50 a 200 mm
lunghe fino a 61 m

DIMENSIONE CAVO: 22 mm, 32 mm

VELOCITÀ: 700 giri/min.

MOTORE: 1248 W

PESO: 24 kg

STASATRICE IDROPNEUMATICA
KJ-1590 II

DESCRIZIONE: ideale per pulire gli scarichi grazie al leggero
tubo ultra-flessibile che si fa strada attraverso ostruzioni di
liquami, sapone e grasso; riavvolgendosi, il tubo pulisce la
condotta eliminando lo sporco e ripristinandolo al suo pieno
potenziale; azione pulsante per il passaggio di sifoni e curve
difficili; carrello di trasporto, pompa a 3 stantuffi, pratico
stoccaggio cavo, ruota in acciaio

CAMPO D’IMPIEGO: scarichi di lavandini, pavimenti e con-
dotte secondarie da 1 1/4" a 6" (32 mm - 150 mm)

PRESSIONE D’ESERCIZIO E PORTATA: max. 80 bar, circa 15
l/min.

MOTORE: elettrico, 2.2 kW

PESO: 50 kg
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STASATRICE IDROPNEUMATICA
KJ-2200

DESCRIZIONE: tubo altamente flessibile capace di penetrare
nei tubi di scarico attraverso ostruzioni di liquami, sapone e
grasso; estraendo il tubo, l'ugello con il getto a pressione
pulisce aggressivamente la conduttura, risciacquandola dai
residui e riportandola alla capacità di scarico e flusso
originale; azione pulsante per il passaggio di sifoni e curve
difficili; carrello di trasporto, comando a pedale, comandi
acceleratore e regolatore aria motore

CAMPO D’IMPIEGO: scarichi di lavandini, pavimenti e con-
dotte secondarie o laterali da 1 1/4" a 6" (32 - 150 mm)

PRESSIONE D’ESERCIZIO E PORTATA: max. 150 bar, circa 9
l/min.

MOTORE: a benzina, 4.8 kW

PESO: 66 kg



STASATURA E FRESATURA

STASATRICI FLEXSHAFT

DESCRIZIONE: stasatrici a rotazione veloce azionate da
trapano a batteria con frizione regolabile per la disostruzione
di scarichi e laterali domestici mediante diversi utensili come
demolitori e altri accessori

CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 32 al DN 50 (mod. K9-102) e dal
DN 50 al DN 100 (mod. K9-204)

CARATTERISTICHE: pulizia completa "da parete a parete";
nessun cavo elettrico per maggiore agilità e comodità nei
movimenti; possibilità di mantenere la telecamera di
videoispezione nel tubo per l'intera durata della procedura di
stasatura; costruzione leggera e compatta; cavo ricoperto da
guaina in nylon resistente e completamente alloggiata
all'interno del tamburo; gamma completa di demolitori a
catena e accessori per pulire grasso, liquami, piccole radici di
alberi e ostruzioni leggere

VELOCITÀ: min. 1800 - max. 2500 giri/min.

PESO: 11,0 kg (K9-102) e 17,3 kg (K9-204)

PINZA PNEUMATICA

DESCRIZIONE: utensile azionato ad aria compressa concepito
per pinzare e recuperare oggetti all'interno delle tubazioni
fognarie o condotte di aerazione

CAMPO D’IMPIEGO: superamento curve a 90° a partire dal
DN 100, azionamento pneumatico standard fino a 25 m
(possibili anche tratte di lunghezze maggiori)

CARATTERISTICHE: manutenzione semplice e veloce; sistema
economico in quanto non necessita di localizzazione;
telecamera integrata (opz.); possibilità di montare una
telecamera propria; posizionamento e movimentazione
mediante aste di spinta

CUTTER PNEUMATICO
MICRO

DESCRIZIONE: potente cutter pneumatico in acciaio inox con
motore di fresatura ad alte prestazioni

CAMPO D’IMPIEGO: tubazioni dal DN 80 al DN 200

PRESTAZIONI MOTORE: ca. 300 W (sotto carico) con ali-
mentazione aria compressa di ca. 1000 l/min. a 7 bar

MOVIMENTI TESTA FRESA: alzata 90°, rotazione 150° (dopo
il bloccaggio)

CARATTERISTICHE: con dispositivo pneumatico per il bloc-
caggio del cutter all'interno del tubo; pratica impugnatura
con blocco comandi e raccordi per guidare il cutter; supporto
laterale per il montaggio di un'eventuale telecamera, con
guaina protettiva per la telecamera e valvola aria compressa
per pulizia obiettivo; costruzione semplice e robusta in
acciaio inossidabile; superamento curve fino a 90° a partire
dal DN 100; utensili diamantati ad alte prestazioni
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CUTTER IDRAULICI
HYDROCUT COMPACT

DESCRIZIONE: potenti cutter idraulici inox a spinta in
versione compatta per la fresatura condotte

CAMPO D’IMPIEGO: tubazioni dal DN 90 al DN 200

PRESTAZIONI FRESA: 3,3 - 4 kW, da 20.000 a 30.000 giri/min.
con acqua ad alta pressione (15 l/min. a 200 bar)

MOVIMENTI TESTA FRESA: girevole e alzabile/abbassabile,
avanzamento elettrico (25-50 mm)

CARATTERISTICHE: potente motore idraulico con manuten-
zione minima; comodo da trasportare, rapido da montare;
robusta unità di comando con 2 joysticks, registrazione video
e immagini, immissione di testi a video (opz.); tamburo
manuale con anello collettore per cavo ombelicale (alimen-
tazione acqua ed elettricità); raffreddamento ad acqua di
motore e utensile di fresatura; possibilità di montare diversi
utensili diamantati ad alte prestazioni per vari materiali



RISANAMENTO

TAMBURO A INVERSIONE CONTINUA

DESCRIZIONE: invertitore portatile per l’inversione continua
di liner (DN 50 - DN 300) senza limiti di lunghezza

COSTRUZIONE: leggero e robusto grazie a costruzione in
alluminio resistente alla corrosione; termostabile, utilizzabile
per l'indurimento con acqua calda (max. 80°C); telaio
ripiegabile per un facile trasporto; non necessita di
manutenzione

ARIA IN PRESSIONE: 1000 l/min. a 7 bar

PESO: ca. 40 kg

CALIBRATORI A RULLO

DESCRIZIONE: rulliere per la distribuzione uniforme della
resina all'interno del liner impregnato

CARATTERISTICHE: smontabile in due parti; rulliera e
maniglie ripiegabili, ruote per agevolare il trasporto;
direzione rotazione rulli in avanti e indietro; regolazione
spessore della fessura tra i rulli e impostazione rullo di pre-
calibratura; visualizzazione digitale dei valori per velocità rulli
e spessore fessura tra i rulli; telecomando a filo; sistema
molto sicuro; idoneo anche per montaggio fisso

RESINA CARBOLITH PL

DESCRIZIONE: resina silicatica tricomponente per il
risanamento parziale (part-liner) delle condotte fognarie

CARATTERISTICHE: elasticizzata, non schiumante, buona
adesione anche su sottofondi umidi; impregna in modo
ottimale stuoie in fibra di vetro ECR; buon indurimento se
applicato in strati sottili; resistente contro acque aggressive,
acidi e liscivie; estiva e invernale; resistenza allo spurgo a 120
bar

VANTAGGI: approvato dal DIBt; posa rapida (durata ciclo
resine ca. 60 min.); inodore; tempo di lavorazione e
indurimento regolabile grazie al terzo componente; penetra
in profondità; elevata resistenza chimica; eccellente capacità
di indurimento anche in presenza di grandi flussi d'acqua
esterni; sistema molto economico
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STUOIE E TUBOLARI
IN FIBRA DI VETRO ECR

DESCRIZIONE: stuoie e tubolari in fibra di vetro ECR per il
risanamento parziale con tronchetti (part-liner) delle
condotte fognarie

CARATTERISTICHE: intrecciata e cucita, con struttura a
maglia / frangia; vetro ECR con ottima resistenza agli acidi;
impregnazione in loco a mano; per polimerizzazione a caldo,
freddo o UV; disponibile anche in versione tubolare pre-
confezionata

VERSIONE A STUOIA: disponibile in diverse grammature
(1050, 1081 e 1380 g/m2)

VERSIONE TUBOLARE: ideale per il risanamento di curve
strette in condotte DN 75, DN 100 e DN 150



RISANAMENTO

QUICK-LOCK

DESCRIZIONE: sistema ad espansione meccanica per il
risanamento parziale interno dei tubi

CAMPO D'IMPIEGO: DN 100 - DN 2000 in canalizzazioni fo-
gnarie, condotte acqua potabile (max. 10 bar) e pozzi

MATERIALE: manicotto in acciaio inox V4A resistente alla
corrosione; guarnizione in gomma duroplastica EPDM,
opzionale in NBR (oil-resistant) o per acqua potabile

VANTAGGI: senza collanti o resine artificiali; sistema
permanentemente elastico, ripristina anche la staticità del
tubo; facilissimo e rapido da posare; investimento minimo in
attrezzature; posa in serie per risanare tratte lunghe; sistema
universale e versatile

MODELLI: MINI (DN 100 - 150), STANDARD (DN 150 - 800),
BIG (DN 800 - 2000), FLEX (per giunti disallineati), POZZI (per
pozzi, condotte verticali e d'irrigazione)

AMEX-10

DESCRIZIONE: sistema meccanico di risanamento e
sigillatura dall'interno per condotte percorribili

CAMPO D'IMPIEGO: condotte dal DN 600 al DN 6000 con
pressioni d'esercizio fino a 25 bar; per ampio spettro di fluidi
(gas, acqua potabile, industriale o irrigua, scarichi fognari,
idrocarburi ecc.) e tipi di sezione (anche rettangolari, ovali,
ecc.)

MATERIALE: impiego di gomme e tipi di acciaio differenti in
funzione del fluido trasportato; valvola aria per controllo
tenuta

CARATTERISTICHE: alta qualità, massima durata; elasticità e
tenuta; per sigillatura giunti e perdite, risanamento crepe
radiali (MONO); per sigillatura tratti lunghi, risanamento
crepe longitudinali (VARIO)

QUICK-LOCK END

DESCRIZIONE: manicotto in acciaio inox con guarnizione in
EPDM per sigillare e proteggere terminali di guaina

CAMPO D'IMPIEGO: dal DN 100 al DN 1600

VANTAGGI: protezione del terminale di guaina da spurghi ad
alta pressione e pulegge di rinvio cavo; sigillatura della
fessura tra guaina e tubazione grazie a compressione sicura
della guarnizione in EPDM con profilo ad altezza variabile;
dislivello di pochi mm tra manicotto (bordi smussati) e
tubazione non ostacola flusso d'acqua; materiali di alta
qualità resistenti alla corrosione; facile e veloce messa in
posa utilizzando solo un packer ed attrezzi di taglio guaina;
sistema di bloccaggio completamente meccanico, senza
collanti o resine artificiali
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AMEX-10 LES

DESCRIZIONE: terminale di guaina e sistema per sigillatura
giunti sfalsati (ad es. tra condotte di diametro diverso)

CAMPO D'IMPIEGO: condotte dal DN 150 al DN 4000 con
pressioni d'esercizio fino a 25 bar; per ampio spettro di fluidi
(gas, acqua potabile, industriale o irrigua, scarichi fognari,
idrocarburi ecc.) e tipi di sezione (anche rettangolari, ovali,
ecc.)

MATERIALE: impiego di gomme e tipi di acciaio differenti in
funzione del fluido trasportato; valvola aria per controllo
tenuta

CARATTERISTICHE: alta qualità, massima durata; elasticità e
tenuta; montaggio manuale



SICUREZZA

ASPIRATORE
UB 20

APPLICAZIONI: impiegabile per spazi confinati ed altri
ambienti a rischio; utilizzabile sia come ventilatore per
immettere aria fresca, sia come aspiratore per liberare
l'ambiente da gas pericolosi

MATERIALE: resistente corpo in polimero a doppia parete,
resistente a corrosione, raggi UV, agenti chimici e urti;
robusto tubo d'aspirazione spiralato

PORTATA D'ARIA: 1.392 m3 / ora (portata libera); 1.120 m3 /
ora (tubo da 4,6 m e 1 curva da 90°); 947 m3 / ora (tubo da
4,6 m e 2 curve da 90°)

CARATTERISTICHE: potente, compatto e leggero; molto
silenzioso (solo 74 dB); protezione IP 55; dispositivo MED
(opz.) sagomato per agevolare l'ingresso dell'operatore nel
pozzetto senza interrompere la ventilazione

ASPIRATORE
UB 30

APPLICAZIONI: impiegabile per spazi confinati ed altri
ambienti a rischio; utilizzabile sia come ventilatore per
immettere aria fresca, sia come aspiratore per liberare
l'ambiente da gas pericolosi

MATERIALE: resistente corpo in polimero a doppia parete,
resistente a corrosione, raggi UV, agenti chimici e urti;
robusto tubo d'aspirazione spiralato

PORTATA D'ARIA: 3.429 m3 / ora (portata libera); 2.805 m3 /
ora (tubo da 4,6); 2.550 m3 / ora (tubo da 4,6 m e 1 curva da
90°)

CARATTERISTICHE: potente, compatto e leggero; molto
silenzioso (solo 74 dB); protezione IP 55; dispositivo MED
(opz.) sagomato per agevolare l'ingresso dell'operatore nel
pozzetto senza interrompere la ventilazione

ASPIRATORE ANTIDEFLAGRANTE
UB 20 XX

APPLICAZIONI: impiegabile per spazi confinati ed altri
ambienti a rischio; utilizzabile sia come ventilatore per
immettere aria fresca, sia come aspiratore per liberare
l'ambiente da gas pericolosi o potenzialmente esplosivi

MATERIALE: resistente corpo in polimero a doppia parete,
resistente a corrosione, raggi UV, agenti chimici e urti;
robusto tubo d'aspirazione spiralato

PORTATA D'ARIA: 1.392 m3 / ora (portata libera); 1.120 m3 /
ora (tubo da 4,6 m e 1 curva da 90°); 947 m3 / ora (tubo da
4,6 m e 2 curve da 90°)

CARATTERISTICHE: certificazione ATEX per zone 1 e 2;
potente, compatto e leggero; protezione IP 55; dispositivo
MED (opz.) sagomato per agevolare l'ingresso dell'operatore
nel pozzetto senza interrompere la ventilazione
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TRIPODE
CON VERRICELLO

DESCRIZIONE: sistema di recupero e soccorso per spazi
confinati con marcatura CE 0082 ed EN 795-B, composto da
tripode telescopico, dispositivo anticaduta retrattile, verricello
di recupero e imbracatura di sicurezza

TRIPODE: telescopico, in alluminio, testa in lega leggera con 4
punti d'ancoraggio, piedini regolabili e catena per fissaggio
zampe; carico max. 500 kg

VERRICELLO: dispositivo di sollevamento e discesa di
soccorso; con freno automatico e fune (20 m) in acciaio

DISPOSITIVO ANTICADUTA: retrattile, con cavo in acciaio
zincato (15 o 20 m), maniglia d'ancoraggio e moschettone
girevole

IMBRACATURA: attacco posteriore, regolazione separata per
bretelle e cosciali, cinghia sternale



SICUREZZA

RIVELATORE MULTIGAS PORTATILE
T4

DESCRIZIONE: strumento portatile di misura e di allarme per
il monitoraggio in continuo di fino a 4 gas (infiammabili,
tossici e carenza di ossigeno), ideale quale dotazione
personale di sicurezza in ambienti industriali a rischio

CARATTERISTICHE: antideflagranza ATEX per zona 1; inno-
vativa funzione di riavvio calcolo TWA per calcolo preciso
dell'esposizione a gas tossici per tutta la durata di un turno;
grande display grafico retroilluminato con rotazione scher-
mo di 180°; robusto corpo in gomma antiurto (IP65 e IP67),
resiste a cadute da 4 m; autonomia di ben 18 ore; indicatore
di stato "a semaforo" +ve SafetyTM visibile da tutte le ango-
lazioni fornisce a colpo d'occhio la conferma visiva dello sta-
to operativo; allarme acustico 95 dBA, doppio allarme ottico
luminoso rosso e blu, allarme interno a vibrazione; menu
intuitivo e registrazione completa di dati ed eventi; funzione
mediante singolo tasto, facile uso anche con i guanti

RIVELATORE MULTIGAS PORTATILE
GAS-PRO

DESCRIZIONE: strumento portatile di misura e di allarme per
il monitoraggio in continuo di fino a 5 gas (a scelta tra
un'ampia gamma di gas, tra cui gas tossici, infiammabili,
ossigeno, VOC); ideale quale dotazione personale di sicurezza
per spazi confinati a rischio

CARATTERISTICHE: affidabile e robusto; prestazioni eleva-
tissime in strumento compatto; funzione mediante un sin-
golo tasto, facile da usare anche con i guanti; robusto corpo
impermeabile in plastica; lettura comoda e immediata sul
display retroilluminato a due colori (verde/rosso) rivolto
verso l'alto; a diffusione o con pompa integrata; innovativo
indicatore di stato +ve SafetyTM a 3 colori visibile da tutte le
angolazioni; allarme acustico, doppio allarme ottico, allarme
interno a vibrazione; allarme sui valori limite d'esposizione;
batteria ricaricabile (>14 ore); menu intuitivo e registrazione
completa di dati ed eventi

TORCIA
ANTIDEFLAGRANTE

DESCRIZIONE: potente torcia antideflagrante ATEX con
tecnologia LED

CARATTERISTICHE: potente, flessibile, sicura; certificazione
ATEX (zona 0 o 1); autonomia 50 ore, di cui 15 ore a lumi-
nosità massima; tecnologia LED offre maggiore luminosità,
bassi consumi e una lunga durata della lampadina; fascio
luminoso di 150 metri per un diametro di 3 - 5 m (intensità
120 Lumen); corpo in policarbonato ultraresistente a tenuta
stagna IP 68 (acqua, polvere); alimentazione con 4 batterie
stilo (AA) alcaline; pratico interruttore per accensione con una
mano; compatibile con quasi tutti i tipi di supporto per casco
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LANTERNA LED
ANTIDEFLAGRANTE

DESCRIZIONE: lampada a mano a LED ricaricabile in
esecuzione antideflagrante con segnalatore posteriore
opzionale

CARATTERISTICHE: protezione antideflagranza per zona 0;
batteria ricaricabile; segnalatore posteriore formato da 12
LED rossi ad alta luminosità con funzione di segnalazione SOS
a luce intermittente; autonomia 2/4/8 ore (a seconda del
livello di luminosità impostato); peso circa 1.100 g, protezione
IP67; contenitore in plastica antistatica alta resistenza;
lampada LED con 3 livelli di luminosità: 115/222/ 338 Lumen;
supporto di appoggio orientabile; LED indicatore stato di
carica della batteria



SICUREZZA

ALZACHIUSINI MAGNETICO
XT1 NANO

DESCRIZIONE: alzachiusini magnetico pieghevole e ultra-
leggero per coperchi medio/pesanti

CARATTERISTICHE: molto leggero con un peso di soli 2,5 kg;
ideale per applicazioni rapide e multiple di sollevamento di
coperchi medio/pesanti; doppia modalità d'impiego: a solle-
vamento magnetico o meccanico; grande potenza di solleva-
mento grazie a magneti al neodimio di ultima generazione;
pratica impugnatura ripiegabile che si apre e si richiude con
una sola mano; XT1 NANO "afferra" con forza il chiusino
mediante il semplice appoggio del magnete e si stacca
facilmente con un colpo laterale; comodo da stivare e
trasportare grazie alla sua estrema compattezza; durissimo
becco in acciaio al cromo riaffilabile per spezzare le dure
incrostazioni delle asole e agganciare il coperchio nel
sollevamento di coperchi asfaltati o non metallici dove il
magnete non attacca; protezione in plastica per il magnete
per impedire involontari contatti ad oggetti metallici

ALZACHIUSINI MAGNETICO UNIVERSALE
CL10

DESCRIZIONE: alzachiusini magnetico universale adatto per
la maggior parte di chiusini, griglie, coperchi e caditoie

CARATTERISTICHE: attrezzo moderno e molto versatile gra-
zie a possibilità d'impiego in 4 modi diversi; base rettango-
lare con 16 potenti magneti in neodimio per un bloccaggio
immediato del chiusino senza la necessità di ulteriori ausili
come ganci o viti; sviluppa una forza di alzata in condizioni
ideali di 400 kg con un peso di soli 7 kg; piccolo e leggero, ha
un ingombro minimo; facilmente trasportabile anche su
piccoli veicoli da lavoro; adatto a sollevamento, spostamento
e riposizionamento di chiusini; impugnatura telescopica a "T"
(per un comodo sollevamento manuale) e ripiegabile; utilizzo
semplice, rapido e intuitivo; nessuna manutenzione grazie a
costruzione in robusto acciaio verniciato a polveri

LEVA PIEGHEVOLE ALZACHIUSINI
APS 80

DESCRIZIONE: leva pieghevole aprichiusini semplificata e
leggera per sollevare facilmente e in sicurezza chiusini,
tombini e griglie di medie dimensioni

CARATTERISTICHE: l'utilizzo della leva elimina completa-
mente lo sforzo e di conseguenza i rischi di danni muscolo-
scheletrici in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 per la movi-
mentazione manuale dei carichi; piccola e leggera (soli 7 kg),
facile da trasportare e stivare in quanto ripiegabile; può
essere usata in 5 modi diversi per svolgere la maggior parte
delle operazioni di alzata; con il braccio in totale estensione,
un operatore con un peso di 75 kg può alzare senza fatica 250
kg e oltre; le operazioni di apertura, regolazione e ripiega-
mento sono fatte in pochi secondi; braccio superiore telesco-
pico per permettere il minimo ingombro e facilità di traspor-
to su mezzi piccoli; costruzione in materiali di qualità e
trattamenti di zincatura e verniciatura
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LEVA PIEGHEVOLE ALZACHIUSINI
APS 90

DESCRIZIONE: leva aprichiusini pieghevole e carrellata per
sollevare in sicurezza chiusini, tombini e griglie pesanti

CARATTERISTICHE: l'utilizzo della leva elimina completa-
mente lo sforzo e di conseguenza i rischi di danni muscolo-
scheletrici in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 per la movi-
mentazione manuale dei carichi; piccola e leggera (10 kg),
facile da trasportare e stivare in quanto ripiegabile; può
essere usata in 5 modi diversi per svolgere la maggior parte
delle operazioni di alzata; con il braccio in totale estensione,
un operatore con un peso di 75 kg può alzare senza fatica 300
kg e oltre; le operazioni di apertura, regolazione e ripiega-
mento sono fatte in pochi secondi; impugnatura superio-
re estensibile e inclinabile per garantire ergonomia ideale in
ogni utilizzo; bracci telescopici e regolabili per massimizzare
l'effetto della leva; costruzione in materiali di qualità e
trattamenti di zincatura e verniciatura
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